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专利摘要

本实用新型公开了一种用于木材干燥与防腐一体化处理的装置，它包括真空处理罐、贮液

槽、抽真空装置，罐体内设有料车及滑道；罐体内固定有风机和加热器；真空处理罐与贮液

槽之间通过喷药管相连通，喷药管上装有阀门；真空处理罐与抽真空装置之间通过抽真空管

相连通，抽真空管上装有阀门；罐体上还分别装有与罐体内腔相通的空气管、喷蒸管、空压

管、进气管、出气管以及与它们相匹配的控制阀门。采用该结构后，在同一罐体内既可以实

现干燥处理，又可以实现防腐处理，且干燥处理既可以是常规干燥或高温干燥，也可以是真

空干燥；防腐处理既可以是汽态处理，也可以是液态处理，既可大大节省设备设资费用，又

可大大缩短干燥与防腐处理的时间。  

专利主权项

1.一种用于木材干燥与防腐一体化处理的装置，其特征在于：它包括一真空处理罐、一用于

放置药液的贮液槽、一抽真空装置，真空处理罐的罐体内设有可装载木料的料车以及便于料

车移动的滑道；罐体内固定装有风机和加热器；真空处理罐与贮液槽之间通过喷药管相连

通，喷药管上装有控制阀门；真空处理罐与抽真空装置之间通过抽真空管相连通，抽真空管

上装有控制阀门；罐体上还分别装有与罐体内腔相通的空气管、喷蒸管、空压管、进气管、

出气管以及与它们相匹配的控制阀门。 

资讯来源： 中木在线   发布人： 中国木材信息网 

【查看评论】(已有 0 条评论)

 

  相关资讯

  求购信息  

 

· 竹、木拖把杆

· 采购餐巾盒

· 木凳

· 装饰板材

· 求购菜板，竹板

· 求购木棒 木箱

· 木桩

· 采购仪器木箱寻求加工商

· 竹片

 

  供应信息  

 

· 紫叶李 紫薇  红叶李  广玉兰 ..

· 沙比利

· 供应上海白松,落叶松,樟子松板..

· 供应上海落叶松地板龙骨

· 供应木柜/木椅/木制配件/木制小..

· 供应上海加松SPF（云杉—铁杉—..

· 办公家具洛阳供应

· 供应上海白松,落叶松,樟子松板..

· 供应上海落叶松地板龙骨

· 供应上海加松SPF（云杉—铁杉—..

 



供应木材强化技术及.. 07-09-10 13:55 多用途木材干燥机 07-09-08 14:06 

将竹（木）材胶合板.. 07-09-08 13:23  

  评论

  注册成为会员

会员登录名

会员密码:

内容:

     

页面版权所有：中国木材信息网   

联系人：王先生 手机：13905210128 服务热线：0516-82161981，传真：0516-82161980 

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号 ：苏ICP07005454号


