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成果摘要： 

该装置是由可消除大气压、能轻便揭开的玻璃钢储气罩和埋入地下的混凝土池体构成的顶返水水压式沼气发酵装置。它

用于处理人畜粪便、农作物秸杆、污水厂污泥、草坪剪下的废草和生活有机垃圾，使之成为有机肥料和气体燃料(沼

气)。该装置主要有户用型和串列型两种，串列型又分为中型装置和大型装置，主要用于禽畜养殖场、污水厂、城市环

卫机构(处理绿化废草和生活有机垃圾)。玻璃钢储气罩工业化批量生产，发酵池采用钢模整体浇注，钢模批量工业化生

产。该发酵装置在获得最佳气密性能的同时造价最低，免除了现行水压沼气池靠化学涂料手工操作的气密性工艺；可自

动监控储气罩的气密状态，没有死空间，打开储气罩后发酵池内不残留沼气，换料时不会出现残余沼气危害；池压超过

额定值后装置自动放气，避免池压过高对发酵装置的破坏。该装置维修容易，使用寿命长(一般10-30年)；气密性好，

产气率高；安全性好，操作简便；造价低，维护费用低。该装置的小型户用装置已在贵州、广东、湖南等地推广了200

个，中型装置正在中试，大型装置(含沼气发电)处于研发阶段。现已具备年产玻璃钢储气罩20万个和钢模1000套的生产

能力，以满足市场需求。 
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