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本讲内容

数字信号的统计表述

数字信号的最佳接收准则

确知数字信号的最佳接收机

随相数字信号的最佳接收

起伏数字信号的最佳接收

实际接收机和最佳接收机的性能比较

数字信号的匹配滤波接收原理

最佳基带传输系统
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随相信号－相位因信道变化而具有随机性的信号。

设：信号－ 2FSK调制、码元的能量相等、先验概率相等、
相位的概率密度服从均匀分布；

噪声－带限高斯白噪声。

信号表示式：

信号随机相位的概率密度：
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随相数字信号的最佳接收
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判决规则：

若接收矢量 r 使f1(r) < f0(r)，则判发送码元是“0”，
若接收矢量 r 使f1(r) > f0(r)，则判发送码元是“1”。
其中，

按照上述判决规则计算得出的误码率公式为
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按照上述判决规则得出的方框图如右，图中：
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起伏数字信号的最佳接收
起伏信号－包络随机起伏、相位随机变化的信号

设：信号－ 2FSK调制、等能量、等先验概率、
相位的概率密度服从均匀分布；

噪声－带限高斯白噪声

信号表示式：

式中，V0和V1服从同一瑞利分布：

ϕ0和ϕ1的概率密度服从均匀分布：

Vi的均方值：
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判决规则：同前

若接收矢量 r 使f1(r) < f0(r)，则判发送码元是“0”，
若接收矢量 r 使f1(r) > f0(r)，则判发送码元是“1”。
现在

误码率计算结果：

衰落对2FSK信号误码率的影响：
由右图可见，

当误码率等于10-2时，

衰落使性能下降约10 dB；
当误码率等于10-3时，下降约20 dB。
即，在有衰落时，性能随误码率下降而迅速变坏。
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实际接收机和最佳接收机的性能比较
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