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成果摘要： 

该尿素回收技术是用35%和15%左右的尿素溶液分别洗涤一、二段蒸发器的二次蒸汽。经洗涤分离后的尿素最终以

35%的尿素溶液送回原装置增产尿素，使解吸废水中的尿素含量降低到237ppm。该技术原仅在欧洲一家日产1000t的

氨汽提法尿素工厂中采用，用于日产1600t二氧化碳汽提法尿素生产装置，赤天化厂是第一家，工艺简单、投资少，每

年可回收尿素4300多t，直接经济效益292.62万元。同时大大减少了对环境污染。 

蒸发系统二次蒸汽夹带尿素的回收
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推荐成果

· 新时期中国食物安全发展战略研究 04-23

· 一种低能耗连续制备微乳液的方法 04-23

· 低能耗管道型喷气织机 04-23

· 改进发酵罐的搅拌降低能耗 04-23

· 15升/时低能耗无菌喷雾干燥机组 04-23

· 速生材低能耗、高强度、高得... 04-23

· 低能耗空分设备：KDON-80/40... 04-23

· KDON-350/600型低能耗空分设备 04-23

· YLR-3-1型热油炉 04-23
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行业资讯

一次性全降解植物纤维生产线开发 

黄土地区石油污染物的迁移转... 

氮肥厂废铜泥制备硫酸铜技术 

5000吨/年精细橡胶粉 

特种聚醚多元醇 

年产3万吨棉粕生物有机肥产业... 

用硫酸化废棉绒制造微晶纤维... 

空心微珠系列产品 

蛋白胨系列产品生产工艺研究 

利用滤泥生产硅酸盐水泥 
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