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甲醇制烯烃反应过程中SAPO-34催化剂积炭动力学研究 

齐国祯1   谢在库2   杨为民2   刘红星2   钟思青2   张成芳1   陈庆龄2    

(1. 华东理工大学 化工学院， 上海 200237； 2. 中国石油化工股份有限公司 上海石油化
工研究院， 上海 201208) 

  摘要  在固定床反应器中研究了甲醇制烯烃反应过程中SAPO-34分子筛催化剂的积炭动力
学，分别得到了催化剂积炭量与反应温度、剂醇比的经验关联式。结果表明，催化剂床层存
在明显的积炭分布，在450 ℃，甲醇WHSV为15 h－1，催化剂积炭量随催化剂反应运行时间
（Time on Stream, TOS）为25 min时，床层入口处的积炭量平均为9.56%，而出口处的积炭
量平均为3.20%，属于平行失活，积炭主要来源于甲醇生成的高碳中间体，这些中间体在生成
低碳烃的同时生成积炭。从积炭的生成机理出发，得到了SAPO-34分子筛催化剂的积炭动力学
机理模型，将催化剂积炭量与一定催化剂停留时间内反应过程中甲醇的转化量相关联，该模
型形式同样简单，能够较好地拟合实验数据。
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