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PUR型胶粘剂覆膜过程控制国家标准起草组第1次工作会议在东莞召开 
更新日期：2010-01-10 

 

2009年12月29日全国印刷标准化技术委员会在广东省东莞市召开“PUR型胶粘剂即

涂覆膜过程控制国家标准起草组第1次工作会议”。李安秘书长主持会议。来自无锡

市万力粘合材料有限公司、史丹利蒙（上海）机械有限公司、汉高股份有限公司、东

莞市星宇高分子材料有限公司、东莞隽思印刷有限公司、浙江广博集团股份有限公

司、深圳星嘉艺印刷有限公司、北京尚唐印刷包装有限公司、鹤山雅图仕印刷有限公

司等单位的代表和专家20余人参加了会议。 

会议根据2009年6月7日无锡会议的精神，对起草组起草的《纸质印刷品覆膜过程

控制及检测方法 第4部分：PUR型胶粘剂即涂覆膜》国家标准草案第1稿进行了详细的

研究和讨论，对标准中涉及的PUR型胶粘剂覆膜粘度范围、固化时间、清洗剂要求、

覆合温度、薄膜张力、涂胶厚度检测等技术数据等内容进行了研究，并根据各起草单

位的实际情况对相关任务进行了分配和安排。并决定2010年3月份在上海召开起草组

第2次工作会议进一步研究确定起草组草案的相关内容。本次会议得到东莞隽思印刷

有限公司的大力支持。 
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