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成果摘要： 

该项目采用新型JYZ-2型改性树脂生产载重汽车制动摩擦片和一次热压粘接方法生产轻型汽车制动蹄片总成，产品具有

摩擦系数高，磨损率低，热稳定性好，耐冲击强度高，制动性能可靠，使用寿命长等特点。用一次热压粘接成型技术取

代二次粘接方法，简化，粘接牢靠，质量易保证，经济效益好，工艺技术达到国内先进水平。属西南地区首创。应用该

成果生产的产品多次送样到“中国汽车质量监督检验中心”检测，完全达到GB5763-86标准和JC123-66标准的要求，

也达到日本ISD411-81性能要求。该成果投产几个月即实现产值120万元，实现利税31万元，有良好的经济效益和推广

应用价值。 
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推荐成果

· WGQY20型飞机牵引车 04-23

· 多用喷气吹除车 04-23

· 机场跑道摩擦系数试车 04-23

· 航空器除冰/客梯两用车 04-23

· 国产机场地勤专用新型空调车 04-23

· QY4飞机牵引车 04-23

· QY20飞机牵引车 04-23

Google提供的广告

行业资讯

车用LPG/汽油两用燃料转换专... 

道路交通事故现场快速测绘仪... 

提高9.00～20斜交载重轮胎高... 

汽车(汽油车)用液化石油气装... 

改善液化气汽车起动和加速性... 

车用柴油发动机使用低牌号柴... 

汽车测温用NTC热敏元件 

Q-12、Q-24型汽车机油压力保... 

ND5320TLC型连续抽油杆作业车 

双轴双进给珩磨机床 

成果交流


