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意大利贝内利M3超级90式12号可变霰弹
枪 

  

1. 产品名称：贝内利M3超级90式12号可变霰弹枪 
  Benelli M3 Super 90 12-gauge Convertible Shotgun

2. 生产单位：意大利贝内利军械公司 
  Benelli Armi SpA，IT 

3. 现状：生产 
4. 用途：击伤、制服暴徒 

概    述 

M3超级90式12号可变霰弹枪是意大利贝内利军械公司为满足执法人员和反恐怖活动
分队的需要而设计的，有普通型和专用型两种型号，专用型仅供执法人员和政府机
构使用。 

结构特点 

M3超级90式霰弹枪同手枪或步枪比，在近距离内使用时精度更好，且能更迅速地停
止射击。 
１．枪 
该枪采用半自动或泵动两种工作方式，并配有一种新型回转枪机闭锁系统，只要按
下下护木前端的控制杆，就可选择半自动或泵动工作方式。选用半自动工作方式
时，控制杆逆时针回转并向前运动，从而使下护木与枪管连接环闭锁。此时，枪机
仍采用与贝内利１２１－Ｍ－１式霰弹枪相同的惯性系统。选用泵动工作方式时，
控制杆逆时针回转并向后运动，从而解脱下护木，使之能作前后往复循环运动，像
普通泵动方式一样装弹、抛壳。此时惯性簧被锁住而无法工作，因而武器不能以半
自动方式射击。 
不论是半自动还是泵动方式，该枪在发射完弹匣内的最后一发弹后，都保持开膛状
态。 
该枪的上机匣用合金钢制成，下机匣用Ｅｒｇａｌ特种铝合金制成。枪管用合金钢
制成，直膛式，内膛镀铬，外表面经发蓝处理。枪托和下护木用Ｒｉｌｓｏｎ碳纤
维与玻璃增强纤维制造。枪托采用折叠式枪托。 
２．瞄准装置 
该枪配有可调风偏的表尺和固定式准星。 



3.弹药 
该枪发射１２号霰弹。 

性能数据 

口径----１２号 
自动方式----半自动或泵动式 
供弹方式----管状弹匣 
容弹量 
普通型----７发 
专用型----5发 
全枪长----1040mm 
枪管长 
普通型----501mm 
标准型----355mm 
全枪质量(不含枪弹)----3.40kg 
瞄准装置 
准星----固定式 
表尺----可调风偏 
配用弹种----12号×76mm霰弹 
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