
   

 

工程量清单计价下承包企业降低施工成本的措施探讨 

文/丁宏坤 刘 旭 胡志清 

   目前我国正处于大力推广工程量清单计价的初期，多数施工单位尚未建立和完善自己的价格
测控体系，市场仍有诸多不完善和不成熟的客观现实。在这种条件下企业如何尽快建立和完善满足
市场需求的自我价格确定体系和标准，是一项很重要的工作。企业要满足市场开放需要，应当从改
进成本管理入手，逐步形成自己的施工计价依据和定价标准，同时要正确掌握“工程量清单计价”
不规定人工、材料、机械消耗量的特征，使用好计价规范为企业参与市场竞争提供的空间，结合自
身的管理实力、装备能力、生产效率和消耗水平自主报价，达到在预期利润不减少时降低报价，在
合理报价不变时提高项目的预期收益。 
   （1）进行合同交底，使项目经理部全面了解投标报报价（综合单价、合价）、合同谈判、合
同签订过程中的情况，同时，投标单位应将合同协议书、投标书、合同专用条款、通用条款、技术
规范、标价的工程量清单移交给项目经理部。 
   （2）项目经理部应认真研读合同文件，对设计图纸进行会审，对合同协议、合同条款、技术
规范进行精读，结合现场的实际情况，对可能变更的项目、可能上涨的材料单价等进行预测，对项
目的成本趋势做到心中有数。 
   （3）企业根据项目编制的实施性组织设计、材料的市场单价以及项目的资源配置编制并下达
标后预算；项目经理部根据标后预算核定的成本控制指标，预测项目的阶段性目标，编制项目的成
本计划，并将成本控制指标和成本控制责任分解到部门班组和个人，做到每个部门有责任，人人肩
上有担子。 
   （4）制定先进的、经济合理的施工方案。施工方案主要包括四项内容：施工方法的确定、施
工机具的选择、施工顺序的安排和流水施工的组织。施工方案不同，工期就会不同，所需机具也不
同，发生的费用也会不同。因此，正确选择施工方案是降低成本的关键所在。 
   （5）落实技术组织措施。落实技术组织措施，走技术与经济相结合的道路，以技术优势来取
得经济效益，是降低项目成本的又一个关键。一般情况下，项目应在开工这前根据工程情况制定技
术组织措施。 
   （6）组织均衡施工，加快施工进度。凡是按时间计算的成本费用，如项目管理人员的工资和
办公费、现场临时设施费和水电费、以及施工机械和周转设备的租赁费等，在加快施工进度、缩短
施工周期的情况下，都会有明显的节约。 
   （7）降低材料成本。材料成本在整个项目成本中的比重最大，一般可达70%左右，而且有较
大的节约潜力，往往在其他成本项目（如人工费、机械费等）出现亏损时，要靠材料成本的节约来
弥补。因此，应做好材料的采购计划，采取招标采购的形式，降低材料的采购单价。同时，做好混
合料配合比的优化设计，加细施工过程控制，降低各类材料的生产消耗量和不必要的损耗。 
   （8）加强对人的管理，人是生产中最活跃的因素，要合理安排，防止窝工，要建立科学的奖
罚制度，提高人员的积极性，提高工作质量。 
   （9）提高机械利用率和完好率。机械费用一般占到工程成本的20%左右。项目对机械成本控
制的关键是提高机械设备的完好率和利用率。同时，应建立单机核算制度，明确和量化机械成本的
控制指标和控制责任，并落实到部门和个人。 
（作者单位:丁宏坤/山东富太装饰工程有限公司；刘旭/胜利工程设计咨询有限责任公司；胡
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