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摘 要：介绍了一种基于单片机 !:2=5>262 的最小 !?7 总线系统，阐述了 !?7 总线及其

特点，以及 !:2=5>262 单片机中的 !?7 控制器，由它构成的下位机如何与上位机 @! 组成一个

!?7 总线系统。!A(#-& 公司的片上系统（B"!）级单片机 !:2=5>262 功能强大，代表了目前 : 位

单片机控制系统的发展方向。它不仅集成了常用的外设，而且集成了逐渐成为控制领域首选

的高可靠性，高性能的 !?7 控制器。
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% 引 言

!?7 网络（!"#$%"&&*% ?%*- 7*$Q"%T）是现场总线技

术的一种，它是一种架构开放、广播式的新一代网

络通信协议，称为控制器局域网现场总线。!?7 网

络原本是德国 F"GJ, 公司为欧洲汽车市场所开发，

推出之初是用于汽车内部测量和执行部件之间的数

据通信。对机动车辆总线和对现场总线的需求有许

多相似之处，即能够以较低的成本和较高的实时处

理能力在强电磁干扰环境之中可靠工作。因此 !?7
总线可广泛应用于离散控制领域中的过程监测和控

制，特别是工业自动化的底层监控，以解决控制与

测试之间的可靠性和实时数据交换。

6 !() 总线特点

!?7 总线有如下基本特点：

!!?7 协议最大的特点是废除了传统的站地址

编码，代之以对数据通信数据块进行编码，并且可

以在多主方式下工作。" !?7 采用非破坏性仲裁

技术，当两个节点同时向网络上传送数据时，优先

级低的节点主动停止数据发送，而优先级高的节点

可不受影响地继续传输数据，有效避免了总线冲

突。#!?7 采用短帧结构，每一帧的有效字节数为

: 个（!?7 技术规范 1U2?），数据传输时间短，受干

扰的概率低，重新发送的时间短。$!?7 的每帧数

据都有 !V! 效验及其他检错措施，保证了数据传

输的高可靠性，适于在高干扰环境中使用。%!?7
节点在错误严重的情况下，具有自动关闭总线的功

能，切断它与总线的联系，以使总线上其他操作不

受影响。&!?7 可以点对点、一点对多点（成组）及

全局广播集中方式传送和接受数据。’!?7 总线直

接通讯距离最远可达 52 TE W = XPKG，通讯速率最高

可达 5DPKG W 62 E。(采用不归零码（7VY97"#9V*9
$/%#9$"9Y*%"）编码 W解码方式，并采用位填充（插入）

技术。

7 !() 控制器构成及主要的寄存器

!:2=5>262 单片机是由美国 !A(#-& 公司生产的

完全集成的混合信号系统级芯片 B"!（BAG$*E "#
!,)K），!:2=5>262 内部集成的 !?7 控制器为 F"GJ,



!"# 控制器，符合 $%&’( 规范 )*+"（基本 !"#）和

)*+$（全功能 !"#）。!"# 控制器包含一个 !"# 内

核、报文 ,"-（独立于 !./012 的 ,"-）、报文处理

机和控制寄存器。!"# 控制器是一个协议控制器，

不提供物理层驱动器（即收发器）。!"# 控制器的工

作位速率可达 2- 位3&，实际速率可能受 !"# 总线

上所选择的传输数据的物理层的限制。!"# 处理器

有 4) 个报文对象，可以被配置为发送或接收数据。

输入数据、报文对象及其标识掩码存储在 !"# 报

文 ,"- 中。所有数据发送和接收过滤的协议处理

全部由 !"# 控制器完成，不用 !./012 干预。这就

使得用于 !"# 通信的 !/5 带宽最小。!"# 控制器

的构成如图 2 所示。

图 ! "#$%!&$’$"() 控制器构成

&*+,! -./ 012314*5*16 17 "() 01658199/8

2）!"# 控制器协议寄存器 !"# 控制器协议

寄存器用于配置 !"# 控制器，处理中断，监视总

线状态，将 !"# 控制器置于测试模式。

)）报文对象接口寄存器 有两组报文对象接

口寄存器，用于配置向 !"# 总线发送和从 !"# 总

线接收数据的 4) 个报文对象。报文对象可以被配

置为发送或接收，并被分配报文标识，以便所有

!"# 节 点 进 行 接 收 过 滤。报 文 对 象 保 存 在 报 文

,"- 中，用报文对象接口寄存器对其访问和配置。

用间 接 索 引 地 址 法 通 过 !./012 的 !"#+"6, 和

!"#+6"7 寄存器访问这些寄存器。

4）报文处理器寄存器 报文处理器寄存器为

只 读 寄 存 器。 用 间 接 索 引 法 通 过 !"#+"6,，

!"#+6"78，!"#+6"79 寄存器访问它们的标志位。

报文处理器寄存器提供中断、错误、发送3接收请

求和新数据信息。

:）!;+12<+:+ 特殊功能寄存器 !;+12<+:= 系

列器件用特殊功能寄存器（><,）来配置、监测和控

制其外设。!"# 控制器寄存器中只有 4 个可以直接

用 ><, 访问。但是可以通过 4 个 !./012 -!5 的

><,（!"# 数据寄存 !"#+6"78 和 !"#+6"79，!"#
地址寄存器 !"#+"6,）间接访问所有 !"# 控制器

寄存器。

’ "() 控制器应用时寄存器配置

!"# 控制器在应用时，根据所要完成功能的不

同而需要不同的配置，这包括报文对象初始化处

理、发送对象配置、接收对象配置、中断处理配

置。另外，还有发送对象的更新、位定时寄存器等

配置。

2）报文对象初始化处理 报文 ,"- 中的报文

对象（除 -&?@AB，#CD6AE，.FE/FG 和 7H,I&E ）配置不

受芯片复位的影响。所有的报文对象在使用前必须

由 !/5 来初始化为零或者被设置为无效。报文对

象的配置是通过相应的接口寄存器来设置其屏蔽

码、仲裁场、控制场和数据场值，而这一设置过程

由相应的 .<= 命令请求寄存器来完成。当 !"# 控

制寄存器中的 .FJE 位置零，!"# 内核中的 !"# 协议

控制器状态机制和报文处理状态机制将控制 ! K
!"# 的内部数据流。接收到的报文通过接收滤波后

都存放在报文 ,"- 中，而得到传输请求的报文都

要移入 !"# 内核的移位寄存器中，并通过 !"# 总

线传出。

)）发送对象的配置 当报文对象作为发送对

象时，仲裁寄存器（.6);0+ 和 =EG 位）将被应用，

它们定义了即将发送的报文识别符和类型，如果使

用 22 位识别符（标准帧），那么使用的是 .6); L
.62;，而 .62M L .6+ 将被忽视。如果 7H.N 位被置

位，则 .FE/FG 位在此报文对象被成功发送后被置

位；如果 ,OENF 位被置位，在接收到匹配的远程帧

将引起 7H,I&E 位被置位。若数据寄存器（69!40+，

6AEA+0M）将被使用，7H,I&E 和 ,OENF 在数据有效前

不会被置位。

4）接收对象的配置 当报文对象作为接收对

象时，仲裁寄存器（.6);0+ 和 =EG 位）将被应用，

它们定义了即将接收的报文识别符和类型，如果使

用 22 位识别符（标准帧），那么使用的是 .6); L
.62;，而 .62M L .6+ 将被忽视。如果 22 位标识符的

数据帧被接收，.62M L .6+ 将被置 +。如果 ,H.N 位

被置位，则 .FE/FG 位在此报文被成功接收并存储于

报文对象后被置位；若数据长度寄存器（69!40+）

将被使用，当报文处理器在报文对象里存储报文

时，如果报文长度小于 ; 位，那么存储的是未定义

的值。屏蔽寄存器（-&P);0+，5OA&P，-HEG 和 -6JQ
位）可以用来（5-A&P R‘2’）允许相同识别符的数据

帧组被接收。

:）中断处理 在所有中断中，状态中断具有

最高优先级，报文对象的中断优先级随着报文编号

的增大而减小。如果有几个中断产生，那么 !"#
中断寄存器将指向优先级最高的中断，而不是按中

断先后顺序排列。状态中断通过读取状态寄存器来

清除，报文中断通过清除报文对象的 .FE/FG 位来清

除。处于中断寄存器中的中断识别符 .FEBG 能表明

中断的原因，如果这个寄存器的值为 +，没有中断
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产生；否则，有中断发生。!"# 控制着状态寄存器

的改变是否可以引起中断（!$% 控制寄存器中的

&’& 和 (’& 位）；当中断寄存器的值不为 )（!$% 控

制寄存器中的 ’& 位）时中断队列是否有效。!"#
有两种方式判断报文中断源，其一种是判断中断寄

存器中的 ’*+,- 位；另一种是顺序扫描中断发生寄

存器。

! 最小 "#$ 通信系统

在本应用中，!$% 总线完成下位机各部分之间

的通信以及各下位机与上位机之间的通信。下位机

以单片机 !.)/01)2) 为核心，上位机由 "! 机构成。

!.)/01)2) 单片机集成了 !$% 控制器，只需要外加

一个 !$% 收发器件（"!$.3!3/)），即可连入 !$%
网络。"! 与 !$% 控制器相连后，它再通过 !$% 收

发器进入 !$% 网络。要实现 !$% 控制器和 "! 的

!"# 之间的通信，有 4 种方式可以实现。

!直接利用 "! 机主板的总线，将 !$% 控制器

作为 !"# 的一个外设。"利用 "! 机提供的平行口

（打印机接口）实现和 !$% 控制器的通信。#利用

"! 机串行口实现和 !$% 的控制器的通信。

由于 5(6343 的通信速率较低，使系统灵活性

都受到了很大的限制，所以本文选用 !$% 网络控

制芯片 (7$0))))，它的数据通信采用 . 位并行结

构，为了简化电路的设计，避免串6并之间的相互

转换，采用的是第二种方式。

0）上位机与 !$% 总线系统的通信 本文是通

过 "! 的 &"" 口和 !$% 总线控制器芯片 (7$0))) 相

连。实际上就是一个 !$%6&"" 接口板。这个接口

板主要由 !$% 控制器芯片 (7$0))) 和 !$% 收发器

芯片 "!$.3!3/) 组成。它们的具体功能如下：

! !$% 控 制 器 芯 片 (7$0))) 是 一 种 带 有

!$%38) $9: 协议的独立 !$% 总线控制器，它在硬

件和软件上都与 ";’<"( "!$ .3!3)) !$% 总线控制

器兼容。在接口板中，(7$0))) 主要负责接受和发

送 !$% 总线报文，报文滤波和处理总线通信中产

生的错误。"!$% 收发器芯片 "!$.3!3/) 是 !$%
控制器和物理总线之间的接口芯片，它可以增强总

线的驱动能力，从而增加 !$% 总线的通信距离并

使得一条总线上可以挂更多的节点。它可提高总线

的差动发送和接收能力。它与 ’(=00.>. 标准完全

兼容，有三种不同的工作方式，即高速、斜率控制

和待机，可根据实际情况选择。

3）下 位 机 与 !$% 总 线 系 统 的 通 信 由 于

!.)/01)2) 内部的 !$% 控制器只是个协议控制器，

不能提供物理层驱动，所以在使用时还需外加 !$%
总线收发器，这里也使用 "!$.3!3/) 收发器。

4）系统的连接 本文所介绍的最小的 !$% 通

信网络的构成，如图 3 所示。

图 % "#$ 通信网络的构成

&’()% *+, -./0.1’2’.3 .4 "#$ -.//53’-62’.3 3,27.89

它是由带有 !$%6&"" 接口板的上位机，底层

模块以及带有终端的通信媒体（这里是双绞线）组

成的总线型的通信网络。首先将做好的 !$%6&""
口接到 "! 机的 &"" 并口，并确认已经在 "! 机的

:=’( 中将并行口模式设置成 &"" 模式。再将 !$%6
&"" 接口板以及各 !$% 模块的 !$%; 和 !$%< 端口

并联到双绞线上，然后在双绞线的两端之间各接上

一个 03)$左右的电阻作为 !$% 总线的终端器，使

得两线构成一个闭环电路。这样，就构成了第一个

!$% 总线的测试系统。整个系统还需要电源。这里

选用的是 32 ? 直流电源，所以用一个能提供 32 ?
直流电的开关电源作为这个系统的电源就可以了。

: 结 语

!@A*B, 公司的 !.)/01)2) 单片机是一种完全集

成的混合信号系统级芯片（(C!），它具有与 .)/0
指令集完全兼容的 !’"6/0 内核，代表了 . 位单片机

的发展方向。它不仅集成有常用的外设，而且集成

了逐渐成为控制领域首选的高可靠性、高性能 !$%
控制器。本文详细描述了使用该芯片设计的 !$%
总线系统的硬件设计方案和使用该控制器如何配置

其控制寄存器，该系统可以方便地运用到分布式在

线测控系统中。它具有可靠性好、实时性强、结构

简单紧凑、性能价格比高、安装维护简单方便的特

点。
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