合成樟脑中樟脑含量测定方法的对比研究
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重点开放性实验室，江苏南京210042）

摘  要：用气相色谱（GC）法分析合成樟脑中莰酮-2的含量，用化学法测定合成樟脑中总酮的含量，并对化学法和GC法测得樟脑含量的差别进行了对比研究，其结果表明GC法测得的莰酮-2含量与化学法测得的总酮含量之间具有数值上的近似性，并且这种近似性在标准规定不同品质级别的合成樟脑中表现一致。GC法可缩短分析时间，结果准确和可靠，此法已被《合成樟脑》GB/T 4895-2007国家标准引用，作为樟脑含量的测定方法之一。
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纳米K2CO3／γ-Al2O3催化剂的制备及其用于菜籽油制备生物柴油的研究

胡圣扬， 王  运， 韩鹤友*， 文利柏

（华中农业大学 理学院，湖北武汉430070）

摘  要：采用等体积浸渍法制备了纳米K2CO3／γ-Al2O3催化剂，并研究了该催化剂的制备条件对酯交换反应的影响。用TEM表征催化剂颗粒的大小，用TG-DSC表征催化剂的热性能。结果显示：催化剂粒径分布在30～50 nm之间；催化剂的最佳制备条件是K2CO3负载率（K2CO3占γ-Al2O3质量分数）50 ％，焙烧温度600 ℃，焙烧时间4 h。利用此催化剂，当醇油物质的量之比为12∶1、催化剂用量为油质量的3 ％、反应时间3 h、反应温度70 ℃时，生物柴油的得率达到97.90 %。生物柴油质量指标符合国家标准。

关键词：纳米固体碱催化剂；酯交换反应；生物柴油
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聚砜〖KG-*4〗-〖KG-*6〗纤维素复合超滤膜材料的制备与表征

张力平1,  陈国伟1, 唐焕威1, 王思群2
（1.北京林业大学材料科学与技术学院，北京100083；
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摘  要：以聚砜为原材料，通过向铸膜液中混入纤维素微纳晶体,采用浸没沉淀相转化工艺制备了纤维素填充聚砜基复合超滤膜材料。通过正交试验分析了各因素对产品性能的影响并得出了制备复合超滤膜的最优条件：当聚砜质量分数为18 %，添加剂聚乙烯吡咯烷酮（PVP K30）为0.3 %，纤维素微纳晶体加入量为聚砜质量的15 %，空气中溶剂蒸发时间为10 s，然后在凝胶浴水中凝胶成形。并测定复合超滤膜的水通量、截留率、平均孔径、孔隙率、强度等一系列性能，膜的水通量为152.72 L/(m2·h)，截留率为93.98 %,孔隙率为63.22 %，平均孔径为46.03 nm，膜具有良好的综合性能。
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胶原固载Zr（Ⅳ)亲和吸附材料的制备及其对牛血清蛋白的吸附特性
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摘  要：将Zr(Ⅳ)固载在胶原上，制备了亲和吸附材料(Col-Zr)，并以牛血清蛋白(BSA)为模型物，研究了该吸附材料对蛋白质的吸附特性。结果表明：每克胶原可以固载100 mgZr(Ⅳ)，被固载的Zr(Ⅳ)在pH值3.0～10.0范围内不会溶解脱落；pH值对Col-Zr吸附BSA有较大的影响，当pH值5.0、BSA的初始质量浓度为2.0 g/L时, 吸附容量高达550 mg/g；吸附平衡符合Langmuir方程，升高温度吸附量增加，表明其属于化学吸附过程；吸附动力学可用拟二级速率方程来描述，由拟二级速率方程计算所得到的平衡吸附量与实测的平衡吸附量非常吻合。
关键词：胶原；固载；Zr(Ⅳ)；牛血清蛋白（BSA）；吸附
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微晶纤维素在甲酸体系中的水解试验研究
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摘  要：主要研究了微晶纤维素在甲酸体系中的水解动力学。探讨了甲酸体系中盐酸质量分数、微晶纤维素加入量、反应温度、反应时间对微晶纤维素水解的影响。分析了在该体系中葡萄糖的降解情况，结果表明葡萄糖的降解反应与纤维素的水解反应相比是个快速反应。微晶纤维素在甲酸体系中的水解速率55 ℃时为6.34×10-3 h-1，65 ℃时为2.94×10-2 h-1，75 ℃时为6.84×10-2 h-1。葡萄糖的降解速率55 ℃时为0.01 h-1，65 ℃时为0.14 h-1，75 ℃时为0.34 h-1。微晶纤维素水解的表观活化能为105.61 kJ/mol，葡萄糖的降解表观活化能131.37 kJ/mol。
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生物质成型燃料灶具的设计
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摘  要：针对目前广大农村使用的灶具因结构（尺寸）设计不合理而导致热效率较低，且使用过程中不能封火等问题，根据生物质成型燃料燃烧特性，通过科学计算，设计了一种结构合理且能封火的生物质成型燃料的灶具，为充分利用农村生物质能源提供了有效途径。
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内标法定量分析α-蒎烯、β-蒎烯、对伞花烃和长叶烯
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摘  要：选用正十二烷为内标物，采用内标法对α-蒎烯、β-蒎烯、对伞花烃和长叶烯进行了定量分析。确定了最优的气相色谱分析条件，分别测定了α-蒎烯、β-蒎烯、对伞花烃和长叶烯的相对质量校正因子和线性回归相关系数。用内标法和面积归一法分别对试样进行了定量分析，结果表明两者误差小于2.33 %。
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生物油的特性及其应用研究进展
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摘  要：生物质是新型的可再生能源，将生物质热解生成生物油，不仅便于运输和储存，而且还可以作为生产化工产品的原料。本文讨论了生物油的物理化学性质及组成成分，概述了近年来生物油的利用和改性技术；提出了生物油研究的主要问题和未来发展方向；作者认为，反应机理的研究、催化剂的开发、能源利用与提取有价值的化工产品相结合是生物油改性技术研究的主要方向。
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负载型固体酸催化制备生物柴油研究进展
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摘  要：负载型固体酸催化剂具有无腐蚀、分离容易、对环境不产生污染、原料适应性广等优点,已成为制备生物柴油首选的绿色催化剂。本文综述了负载型固体酸催化剂制备原理、生产工艺、研究方法及其结构表征,分析了负载型固体酸自身结构与油脂酯交换反应催化活性的关系,预测了负载型催化剂在生物柴油制造业的应用前景。
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胡桃属植物青皮的化学成分及作用机理研究进展
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摘  要：综述了胡桃属植物青皮的化学成分、毒性、作用机理和有效物质的制备等，探讨了生物活性有效成分的作用及其在医药、农药等方面的开发前景。
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辣根的化学成分及其生物活性研究进展
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摘  要：辣根为十字花科辣根属多年生草本植物，主要成分为硫代葡萄糖苷及其水解产物，具有抗肿瘤、抗菌等多种药理作用。本文对辣根中硫代葡萄糖苷及其水解产物的结构特征、分离分析方法以及生物活性等研究进行了综述。
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摘  要：生物质能源是惟一可再生、可替代化石能源转化成气态、液态和固态燃料以及其它化工原料或者产品的碳资源。随着化石能源的枯竭和人类对全球性环境问题的关注,生物质能源替代化石能源利用的研究和开发,已成为国内外众多学者研究和关注的热点。本系列讲座主要讲述以生物质资源为主要原料,通过不同途径转化为洁净的、高品位的气体、液体或固体燃料。本讲主要概述生物柴油产业化制备技术研究现状，分析我国生物柴油产业化制备技术发展缓慢的原因，主要介绍了生物柴油常用的制备方法及其优缺点，预测了我国生物柴油产业化发展方向。
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