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	一、名词解释（每小题4分，共24分）
1．舒适度
2．剪力墙的等效刚度
3． 框架的剪切刚度
[image: image1.wmf]f
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4． 框架—剪力墙结构的刚度特征值
[image: image2.wmf]l


5． 空间杆—薄壁杆系计算模型
6． 剪力墙的底部加强区


	二、简答题（每小题10分，共76分）
1．框架-剪力墙结构与框筒结构有何异同？框架-核心筒结构与框筒结构有何异同？（ 9分）
2．简述剪力墙结构在水平荷载作用下平面协同工作的假定和计算方法。（12分）
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	3．简述用连续连杆法分析双肢剪力墙内力和位移的基本假定以及如何建立变形连续条件。
   （12分）
4．什么是高层建筑结构？其主要抗侧力结构体系有哪几种？各有哪些特点？（9分）

	5．某十层框架—剪力墙结构，其结构平面布置如下图所示，试绘出其在横向水平荷载作用下的计算简图，并指出总框架、总剪力墙及总连梁各代表平面布置图中的那些构件？（9分）
[image: image3.wmf]
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	6．壁式框架与普通框架的主要区别是什么？（8分）
7．简述框—剪结构在水平荷载作用下的侧移与内力分布规律，并说明刚度特征值
[image: image4.wmf]l

是如何影响这些规律的。（9分）

	8．以双肢墙为例，说明剪力墙的整体系数
[image: image5.wmf]a

是如何影响墙肢内力分布与侧移的？（8分）
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参考答案

	一、名词解释（答题要点）
1. 框架—支撑结构

在框架中设置支撑斜杆，即为支撑框架，一般用于钢结构，由框架和支撑框架共同承担竖向荷载和水平荷载的结构，称为框架—支撑结构。

2．（框筒结构的）剪力滞后现象

翼缘框架中各柱轴力分布并不均匀，角柱的轴力大于平均值，中部柱的轴力小于平均值，腹板框架各柱的轴力也不是线性分布，这种现象称为剪力滞后现象

3. 框架的剪切刚度
[image: image6.wmf]f
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    框架产生单位层间剪切变形所要施加的层间剪力。

4. 框架—剪力墙结构的刚度特征值
[image: image7.wmf]l

       它反映出总框架抗推刚度与总剪力墙抗弯刚度的相对大小，对框剪结构受力及变形性能影响很大。

5．剪力墙的整体系数
[image: image8.wmf]a


是表示连梁与墙肢相对刚度的一个参数，
[image: image9.wmf]a

越大，则连梁相对于墙肢的刚度越大。

二、简答题（答题要点）
1. 剪力墙抗震设计的原则有哪些？为什么要设置剪力墙的加强部位？试说明剪力墙加强部位的范围。

强墙弱梁、强剪弱弯、限制墙肢轴压比和墙肢设置边缘构件、加强重点部位、连梁特殊措施。因为剪力墙加强部位的弯矩和剪力均很大；总高1/8和底部2层高度中的较大值，且不大于15m.

2．在高层建筑结构计算中，假定楼盖在自身平面内为绝对刚性有何意义？如果不满足上述假定，则在计算中应如何考虑？

楼板在其自身平面内不发生相对变形，只作刚体运动，平动和转动；这样，可按楼板水平位移线性分布的条件进行水平荷载的分配，如果结构无扭转，则同层水平位移相等，可简化结构计算。如不满足刚性楼盖的要求，则可按弹性楼盖计算，或对刚性楼盖计算的结构进行修正。

3。简述用连续连杆法分析双肢墙内力和位移的基本假定，其基本体系如何选取？变形连续条件如何考虑？

每层连梁简化为沿该层无效分布的连杆；忽略连梁的轴向变形；反弯点在梁跨中；沿竖向墙肢与连梁的几何参数不变。基本体系为从连梁跨中切开，利用切口处相对位移为0建立力法方程。


	4．什么是高层建筑结构，其主要抗侧力结构体系有哪些，他与多层结构的主要区别有哪些？

结构上大于10或28m的建筑为高层建筑结构，主要抗侧力结构体系有框架剪力墙、剪力墙、筒体等；与多层结构的主要区别为：水平荷载是设计主要因素；侧移成为控制指标；轴向变形和剪切变形不可忽略。

5．某十层框架—剪力墙结构，其结构平面布置如下图所示，试绘出其在横向水平荷载作用下的计算简图，并指出总框架、总剪力墙及总连梁各代表平面布置图中的什么构件？

总剪力墙代表第2、6、10轴线上的5个墙；总框架代表1、3、4、5、6、7、8、9、11轴线上的9个框架；总连梁代表2、6、10轴线上的连梁。

6．简述房屋建筑平面不规则与竖向不规则的类型，在设计中应如何避免上述不规则结构？

平面不规则包括扭转不规则、楼板凹凸不规则和楼板局部不连续竖向不规则包括侧向刚度不规则、竖向抗侧力构件不连续和楼层承载力突变。在设计中可以通过限制建筑物的长宽比，立面的外挑和内收以及限制沿向刚度的变化来避免不规则结构。

7．简述框—剪结构侧移与内力分布规律，并说明刚度特征值
[image: image10.wmf]l

是如何影响这些规律的


[image: image11.wmf]l

小于1时，结构为弯曲型变形；大于6时，为剪切型变形；结构顶部部有一个自平衡的集中力；
[image: image12.wmf]l

越大，框架承担的剪力越大；

8．以双肢墙为例，说明剪力墙的整体系数
[image: image13.wmf]a

是如何影响墙肢内力分布与侧移的。


[image: image14.wmf]a

越大，墙的刚度越大，位称越小，连梁剪力越大，剪力最大的位置向下移；墙肢轴力也随着
[image: image15.wmf]a

的增大而增大；
[image: image16.wmf]a

越大，墙肢弯矩越小。
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