王者之路——美国柯尔特M1911系列自动手枪世纪百年(七) (一)
□三土 明光
　上期回顾柯尔特公司在二战前后生产了多款面向民用市场、国内执法部门和对外援助的M1911/M1911A1 政府型手枪， 本文第五、六部分相继作了呈现。第七部分将介绍二战后柯尔特公司生产的各种现代版M1911A1及其改进型——
　更进一步：
各种现代版M1911A1及其改型 
　1972年，柯尔特公司生产出最后一款军用型M1911A1手枪——M15将官型手枪，之后公司便基本停止了军用型 M1911A1手枪的生产。二战后，柯尔特公司生产的商业版 M1911A1手枪则不断涌现，主要包括 Series 70系列、Series 80系列以及指挥官型、军官型和国家比赛型等等。需要注意的是，Series70系列、Series80 系列在结构上与传统M1911手枪有所不同，而后几种型号的结构则与M1911手枪相同。其中，政府型一般采用标准尺寸的枪管和握把；而指挥官型则是枪管和套筒缩短的紧凑型式样；军官型的全枪长最短，并且握把长度也进一步缩短；国家比赛型种类较多，又分为标准型、金杯型、金杯奖型等，并且这类手枪的变口径型号也很多；此外，就是专门为美国陆军射击队生产的使用“德雷克”（DRAKE）套筒的国家比赛型手枪。下面就对这些现代版手枪进行呈现。 
　最后一款军用型手枪——M15将官型
 M15将官型是最后一款军用型 M1911A1手枪，目的是取代美国高级军官在二战中装备使用的柯尔特M1903和 M1908内藏击锤式小型手枪。 
该枪由岩岛兵工厂于1972年利用剩余的M1911A1零部件改造而成，主要特点是缩短了枪管和套筒的尺寸，比标准型M1911A1手枪短了约19mm，并将套筒两侧原有的M1911A1 手枪刻印磨去，因此套筒厚度比标准型M1911A1手枪减薄了约0.6mm；套筒座两侧同样经过磨削，以磨去原有的刻印，总厚度也减少了约0.41mm。其余部件如空仓挂机杆、保险机构、击锤发射机构和握把保险机构等，均与标准型M1911A1手枪完全相同。由于枪管缩短后，该枪质量变轻，后坐力有所增加，因此在握把和击锤簧座背面均加工有较深的防滑纹，以方便握持操控。M15 将官型的套筒左侧刻有“General Officer Model RGA” 字样，意思为将官型；套筒右侧握把护板上方刻有“Serial No.Go”及数字，数字表示枪号。 
　M15将官型的产量很少，枪号从1 至1004号，即共有1004支。早期的300 支采用的是固定式照门，准星比标准型 M1911A1手枪的略高一些。后来生产的则采用可调式照门。 
　M15将官型采用可调式扳机，材质为铝合金镀铬，银色扳机和黑色枪身相互映衬，显得层次分明、档次较高。每支M15将官型配备3个弹匣，弹匣上刻有与枪号相同的编号。
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序号为“No·GO 609” 的M15 将官型手枪，该枪原配发给查尔斯·D·帕尔默少将， 左侧握把护板的金属片上刻有其姓名。
该枪的击锤为双侧平整式样， 扳机为带防滑纹的镀铬铝制扳机， 握把背部增加了横状防滑纹， 握把前部加工有网状防滑纹， 
弹匣上也刻有和枪身上相同的序号
