突破传统 创新设计 参与我军新型手枪竞标的NP2000型9mm手枪 (一)

	
NP2000型9mm手枪于1990年代参与我军新型手枪竞标，但最终未能被冠以“92式”的光环。NP2000手枪虽然与我军制式手枪擦肩而过，但其结构设计上的许多亮点却值得一书。其独特的闭锁机构、巧妙的发射机构、可靠的多重保险设置乃至总体上体现出的优异的战术性能等特点鲜为人知。在此揭秘该枪，供大家共同鉴赏。

浙江新华机械制造有限公司是一个有着40多年军品生产历史的地方军工企业，先后进行过多个制式武器的研制与生产。1990年代初，当该公司正大批量生产77式7.62mm手枪时，得知我军制式手枪换代的信息，立刻组织技术人员积极参与到新型制式手枪的项目论证与开发中。在没有项目拨款的情况下，公司历时8年，投入经费300多万元，先后制作6轮样枪，三进国家靶场，最终通过了国家靶场的鉴定试验。但由于种种原因，该枪落选而未被我军列装。1999年底，此枪通过外贸设计定型，正式命名为NP2000型9mm手枪。

总体设计彰显亮点
NP2000型手枪与大多数击锤式手枪不同，为击针式半自动手枪，自动方式为枪管平动短后坐式。该枪采用独特的闭锁环回转式闭锁机构，枪管运动平稳，射击精度高——这是该枪的一大设计亮点。

NP2000手枪采用新颖的击针式击发机构，可与击锤式手枪一样，实现单动和双动两种发射方式，扳机力小，击发平稳——这是该枪设计的另一大亮点。

NP2000手枪设有套筒不到位保险、击针保险、套筒保险和手动保险等4种保险，能够确保枪支在任何情况下携带和使用的安全，其中尤以手动保险一件三用设计精妙——此乃该枪设计的又一亮点。

NP2000手枪全枪由套筒、复进簧及导杆、枪管及闭锁环、发射机座及弹匣五大部分构成，共有45个零件。采用双排双进的15发大容量弹匣，在淋雨、扬尘等恶劣环境下具有较高的供弹可靠性。全枪设有空仓挂机、膛内有弹指示器、击针待发位置指示器等功能，突出了人性化设计。

设计亮点之一：
独特的闭锁环回转式闭锁机构
在设计之初，NP2000型手枪就选择了闭锁环回转式闭锁机构，该设计已申请了专利技术。这一闭锁机构与枪管回转或枪管起落的闭锁机构最大的不同是，枪管与套筒之间无直接的开闭锁面，其开闭锁动作由介于二者之间的闭锁环的回转动作来完成。

其原理是：后坐开始时，闭锁环上的5个闭锁突笋与套筒上的5条凸起的闭锁齿对齐。由于闭锁环是套在枪管外圆上的，所以套筒后坐时推动闭锁环并带动枪管一起后坐，全枪处于刚性闭锁状态，保证了膛内承受必要的压力。此时，闭锁环下端的导向齿在支承座的开闭锁导向槽内做直线运动。当导向齿滑入导向槽的斜面时，闭锁环开始绕枪管轴线回转。当5个闭锁齿与套筒的5条导向槽对齐时，套筒即与闭锁环解脱而独自继续后坐，闭锁环与枪管则被支承座挡住而停止后坐，全枪完成开锁动作。复进时的闭锁动作则反之。

这种采取中间体闭锁环的开闭锁机构设计，在国内的手枪设计中是独一无二的，在国际上至今也未见类似结构。这种结构的最大优点在于：整个开、闭锁过程中，枪管仅在支承座上做短距离的直线运动，所以枪管的上下、左右摆动极其微小，运动十分平稳，这就为提高射击精度奠定了可靠的基础；其次，为了减缓开、闭锁时的撞击力，套筒与闭锁环的闭锁面设计成螺旋面，而闭锁环下端的导向齿与支承座上的开闭锁导向槽也设计成螺旋回转面，并精确地控制了螺旋面的起始位置，所以开闭锁时间非常精确，运动平稳，射手感觉十分良好。但这种结构运用在手枪上略显复杂，闭锁环、套筒上的螺旋面加工难度较大。
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▲独具匠心的设计结构——闭锁环
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▲开锁状态、闭锁状态示意图。闭锁环随着套筒前后运动时，闭锁环导向齿沿支承座开闭锁导向槽运动，带动闭锁环回转，实现开锁或闭锁 


