中国车载火箭扫雷系统盘点 (一)
	在我军装备中，为步兵及坦克开辟雷场通路的扫雷系统具有重要作用。而相对于班组携行的火箭扫雷系统而言，车载火箭扫雷系统具有机动性强、威力大等特点。本文即对我国开发的各种车载火箭扫雷系统作一盘点——

战场壮观一幕

1984年4月29日上午，收复老山 662.6高地的战斗打响。10时30分，我炮火准备开始。伴随着炮火准备的隆隆炮声，在一处较为隐蔽的地点，有两辆车载火箭炮向1200m之外的172高地西侧敌防步兵地雷场中发射了30枚前端带有“长杆”的火箭弹。这些火箭弹在距地面约1m高时爆炸，并引起成群的地雷爆炸……只用了几分钟的时间，便在雷场中开辟出了一条宽约30m、纵深 40m左右的通路，为我步兵某团9连攻占172高地打开了胜利的通路！这两辆车载火箭炮就是我军当时刚刚装备部队并首次在战场上使用的81式火箭扫雷车，其发射的前端带着“长杆”的火箭弹便是专用于在防步兵地雷场中开辟通路的火箭扫雷弹。


81式火箭扫雷车及火箭扫雷弹于 1982年批量生产，装备部队。它是我国第一代火箭扫雷车系统，它的装备填补了我国装备序列的空白。继该系统之后，我国又研制定型了GSL110A 型火箭扫雷车、GSL110B型火箭扫雷车、GSL111型火箭扫雷车、 GBPl26型火箭爆破器、GSL130型综合扫雷车、GSL131型机械爆破扫雷车、GSL411型火箭破障车、 GSL430型火箭破障车等多种车载火箭扫雷破障装备。
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GSL110A型火箭扫雷车上装载的定向器，其定向管共10根，成上、下排列

81式/GSL110A型火箭扫雷车系统

1984年4月，81式火箭扫雷车(弹)首次由昆明军区用于实战并发挥了重要作用，前线指战员反映：81式火箭扫雷车 (弹)机动性强，发射快，威力大，用途广，大长了我军的士气。同时他们也建议把火箭弹的射程增加，并加大威力。根据参战部队的意见，科研人员开始了81式火箭扫雷车Ⅱ型的研制工作。经过两年多的努力，1986年8月～1987 年元月，81式火箭扫雷车（弹）Ⅱ型进行了设计定型试验。试验通过后，命名为GSL110A型火箭扫雷车，81式火箭扫雷弹Ⅱ型被命名为GSL210A型火箭扫雷弹。

GSL110A型火箭扫雷车系统与81式火箭扫雷车系统基本相同，区别仅在于底盘车由老解放车改为东风车，机动性更好；此外，所发射的火箭扫雷弹装药量增加了，从而使扫雷弹的射程和威力获得提高。下面就以GSL110A扫雷车系统为例说明其结构组成。
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GSL210A型火箭扫雷弹结构组成

GSL110A型火箭扫雷车由火箭发射装置、GSL210A型火箭扫雷弹和轮式底盘车组成。主要用于在防步兵地雷场中开辟通路，也可多车发射，在非耐爆防坦克地雷场中开辟通路，必要时还可用于摧毁敌工事，打击敌集团目标，破坏敌技术兵器和杀伤敌有生力量。
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GSL 210A型火箭扫雷弹剖视图

火箭发射装置

火箭发射装置由定向器、方向回转机、高低平衡机、瞄准装置和发火系统等组成。

定向器由定向管、桁架等组成，用于装填扫雷弹并赋予其射向。定向管共10根，成上下两排固定在桁架上，共可装10发弹。桁架是定向器的主体，用于固定定向管、瞄准具支臂等部件。

方向回转机用于回转定向器，赋予其一定的方向角。高低平衡机用于平稳升降定向器，赋予其一定的射向俯仰角。瞄准装置用于装定发射诸元，与高低平衡机和方向回转机相配合，进行瞄准。发火系统用于使火箭扫雷弹按规定的时间间隔和顺序进行发射。
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GSL110B型火箭扫雷车系统，其采用履带式底盘车，可装载24发火箭弹


	


