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一、填空题（23′,每空1′）

1．在纯凝汽式基础上，采用给水回热后，若机组功率不变，机组的汽耗量Ｄ０将____________，机组的热耗量Q０将____________，绝对电效率将 ____________。(增加/减少/不变)。

2．采用滑压运行除氧器应注意解决在汽轮机负荷突然增加时引起的______________问题；在汽机负荷突然减少时引起的_______________问题。
3．抽凝式供热机组的发电量，是由_____________发电量和______________发电量两部分组成的，其中提高______________发电量对电厂的经济性有利，增加_______________发电量对电厂的经济性不利。

4．火电厂常用的主蒸汽系统型式有_______________、_______________、_______________。大容量的再热式机组其工作参数高的大直径新蒸汽管和再热蒸汽管均为耐热合金钢管，价格昂贵，一般宜采用_______________。

5．大气式除氧器的工作压力约为____________，出水温度约为____________。

６．热电厂的热负荷主要有：__________________、__________________、_________________，其中___________________为季节性热负荷。

７．增大加热器受热面面积，加热器端差______________。(增加/减少/不变)。

８．火力发电厂系统的阀门按用途来划分可分为_____________、____________和___________。

二、判断题（10′，每题1′）

1．只有热电联产基础上的供热才叫集中供热。                        【   】

2．对发电厂全厂效率影响最大是汽轮发电机组的绝对电效率。
        【   】

3. 疏水回收系统采用疏水泵方式热经济性高，所以回热系统设计时应多采用疏水泵方式回收疏水。                                                 【   】    

4．加装疏水冷却器可提高热经济性，原因是疏水热量得到了充分利用。   【   】

5．超临界直流锅炉对给水品质要求高，其补充水应采用除盐水。         【   】

6．给水温度愈高，回热循环绝对内效率也愈高。
                       【   】

7．集中母管制的缺点是不能相互支援，运行灵活性差。 

            【   】

8．用热量法和火用　方法计算电厂各部位损失时，其损失值的大小各不相同。

  【   】

9．建厂地区既有电负荷又有热负荷，经技术经济比较认定合理时可建热电厂。【   】

10.代替凝汽式电厂是用来和热电厂比较的分产电厂，它是由比较需要任意选取的。 【   】

三、简答题（20′，每题5′）
1．分析提高蒸汽初压和初温分别对经济性的影响。

2．列举几种典型的回热加热器疏水连接方式，并比较经济性。

3．根据示意图上的数据，计算主蒸汽管道效率。





4．在热电厂经济性计算中，
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分别指什么？在相同发电量的情况下三个指标间的大小。
四、识图题（32′）
1. 根据热力系统图Ⅰ，回答问题：（10′）

①该热力系统有几级给水回热抽汽__________，有几级连续排污扩容器_________，其二次蒸汽到何处被利用____________。（3′）

②SC3是什么设备____________，与加热器串联还是并联_________，除氧器是何种运行方式____________，中间再热前后的压降是多少____________。（4′）

③在图上画出Ⅰ级旁路、Ⅱ级旁路和Ⅲ级旁路。(标在图上)（3′）

2．图Ⅱ 为CC25－90/15/4供热机组原则性热力系统图（22′）

①写出下标为1－28的设备名称：（14′）1. _________2._________3. __________ 

4.________5._______6.________7.________8.________9.________ 10.________ 11.______12.______13.________14._______15._______16.________17.________ 8._______19.______20.________21._______22._______23.________24.________ 25.______26.______27. ______ 28________ 

②写出下列设备的作用：（7′）      

7._______________________________ 8.____________________________________
9._______________________________15.___________________________________ 

18.______________________________24.___________________________________ 

25.________________________________
③在28设备中，工质是热水还是蒸汽。___________（1′）

五、计算题（15′）

1． 下图是凝汽式电厂回热加热系统的1号、2号高压加热器汽水连接图，根据已知条件，分别列出1号、2号加热器的热平衡方程式。(6′)



                     


     


2. 某热电厂B12-3.43/0.98型汽轮机，有关数据为：h0=3305.1kJ/kg，hh=3023.7kJ/kg， hh’=334.94kJ/kg，又知
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。排汽利用后凝结水全部返回，不考虑回热，不计水在泵中的焓升，机组维持额定电功率。(9′)求：

（1）供热机组的汽耗量，全厂总热耗量；

（2）全厂的标准煤耗量，用热量法分摊发电和供热的热耗量并求出供热和发电标准煤耗率各多少。
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