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空军工程大学2016年博士研究生入学试题

考试科目：机场规划设计原理与机场道面设计（A卷） 科目代码 3006 
说明：答题时必须答在配发的空白答题纸上，答题可不抄题，但必须写清题号，写在试题上不给分；考生不得在试题及试卷上做任何其它标记，否则试卷作废，试题必须同试卷一起交回。                                 
第一部分  机场规划设计原理部分（共50分）
一、简答题（共29分）

1． 民用运输机场按航线性质可以分为哪几类？民用运输机场按航线布局可以分为哪几类？（5分）

2． 跑道端安全地区的作用和要求有哪些？跑道道肩的作用有哪些（4分）

3． 什么是平衡跑道长度？民用机场跑道长度计算中最不利条件是指什么?（5分）

4． 什么是跑道构形?跑道构形的影响因素有哪些?跑道主要构形有哪几种?（5分）

5． 站坪平面尺寸的影响因素有哪些？（5分）

6． 航站楼位置的确定有哪些要求?（5分）

二、论述题（共15分）

1. 什么叫计量经济法?试述用计量经济法进行航空业务量预测的步骤。计量经济法中常用的数学模型有哪几种?（7分）

2. 试述民用机场位置选择时如何满足使用上的要求？（8分）

三、计算题（共6分）

已知：某机场跑道长度为2600m、宽为45m，跑道方向为90°-270°（东西方向），跑道中心点高程为0m，跑道东端高程为10m，跑道西端高程为15m。以跑道中心点为原点建立机场坐标系，垂直跑道中线向北为X方向、沿跑道中线向东为Y方向。现有4个障碍物，主要障碍物机场坐标和障碍物高程如下表所示。

请根据机场端净空剖面图和侧净空剖面图，判断4个障碍物在机场净空区中的位置，并计算其许可高程及超高情况（“＋”值表示超高，“－”值表示不超高），写出判断和计算过程。
	编号
	X
（m）
	Y
（m）
	障碍物高程
hz（m）
	障碍物在机场净空区中的位置
	障碍物

许可高程
Hz（m）
	超高情况
（m）

	1
	750
	9400
	195
	
	
	

	2
	2500
	3400
	65
	
	
	

	3
	9500
	1100
	265
	
	
	

	4
	－2000
	14000
	250
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机场端净空剖面图
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机场侧净空剖面图

第二部分  道面设计原理部分（共50分）

一、简要回答下列问题（每小题3分，共24分）
1、飞机在道面上的运行次数

2、沥青道面的车辙

3、土基的反应模量

4、水泥混凝土道面板的破损度

5、刚性道面的当量单轮荷载（ESWL）

6、道面的超载

7、水泥混凝土道面直接式（部分结合式）加厚层

8、水泥混凝土道面的缩缝

二、论述沥青混合料的结构类型（10分）

三、叙述小挠度弹性薄板的基本假设。（8分）

四、在水泥混凝土道面中设置垫层能起到什么作用？（8分）

