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空军工程大学2015年博士研究生入学试题

考试科目：现代导航理论（A卷）                 科目代码 3065      
说明：答题时必须答在配发的空白答题纸上，答题可不抄题，但必须写清题号，写在试题上不给分；考生不得在试题及试卷上做任何其它标记，否则试卷作废，试题必须同试卷一起交回。                                    
一、（本题24分，每题6分）简答题

1、导航参量的类型有哪些？哪些是属于几何参量？

2、什么是多普勒效应？举出其在无线电导航中的应用实例？

3、飞机飞行的绝对高度和相对高度有何关系，通常如何测量？

4、航线飞行控制方式分为哪几类？两种航线控制的自动切换依据是什么？ 

二、（本题共48分，每题12分）画图和分析题
1、已知某飞机方位60º，飞机航向90º，问导航台方位多少度？并画出此时飞机与导航台相对关系。

2、写出直角坐标系
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先绕
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轴逆时针旋转
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、再绕
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轴逆时针旋转
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后形成新的直角坐标系
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的坐标变换公式。

3、什么是联邦滤波，请绘制运算速度最慢的联邦滤波器结构，并说明为什么。

4、采用牛顿迭代法对一元非线性方程线性化流程。

三、（本题28分，每题14分）论述与计算题

1、在用卷尺测量地面A和B两点间距离AB，因为各种原因会造成测量值的不准确，为此进行了多次测量，目的是为了得到一个比较准确的测量值。假设进行了N次测量，相应的测量值分别为y1，y2，…，yN。试用最小二乘法计算地面两点间距离AB的最优估计值。
2、在频率式测距中，调频发射机向地面辐射单频调制的调频波，具体参数为：载波中心频率f0=443MHz，最大相对频偏ξ=0.05，调制频率F=125Hz，运行体飞行高度22m，计算在一个调制周期内能够测量得到的脉冲数量，给出测距精度，以及计算最小可测距离和最大可测距离。
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