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注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！
	一、名词解释（每题3分,共45分）
1、材料的吸湿性；2、材料的塑性；3、材料的韧性；4、材料的矿物组成；

5、材料的力学性质；6、生石灰的熟化；7、水硬性胶凝材料；8、钢材的冷弯性能；
9、混凝土的砂率；10、水泥的终凝时间；11、混凝土配合比；12、砂浆的保水性；
13、石油沥青的老化； 14、沥青混合料的高温稳定性；15、木材中的吸附水。
二、选择题（每小题1分，共30分）

1、材料的密度是指材料（    ）单位体积的质量。

   A、在绝对密实状态下    B、在堆积状态下     C、在自然状态下
2、按孔隙与外界的连通性，孔隙可分为（    ）。
A、毛细孔及凝胶孔      B、大孔及小孔       C、开口孔及闭口孔
3、抗渗透性材料的抗渗性常用渗透系数（K）或（    ）来表示。

A、抗压强度损失       B、抗渗等级         C、抗冻等级
4、混凝土的水灰比是指配制混凝土时所需的水的用量与（    ）的比值（质量比）。

A、石灰用量           B、水泥用量         C、集料用量
5、钢材的电化学锈蚀是由于钢材表面形成了（    ）而产生的锈蚀。
A、钝化膜             B、铁锈             C、原电池
6、采用相同材料和方法制作的混凝土，按标准方法进行测定，通常测得的立方体抗压强度要（    ）轴心抗压强度。

A、小于               B、等于             C、大于      
7、通常采用细度模数表示（    ）的粗细程度。
A、水泥               B、砂               C、碎石
8、材料受外力作用，当外力达到一定值时突然破坏，而无明显的（    ）的性质称为脆性。
A、塑性变形           B、弹性变形         C、收缩变形
9、集料的级配采用（    ）进行检验。

A、筛分法             B、胶砂强度法       C、沸煮法
10、动稳定度用于评定沥青混合料的（     ）。
A、抗车辙能力         B、低温抗裂性       C、强度
11、针入度指数是评定黏稠石油沥青（    ）的指标。

         A、黏滞性             B、塑性             C、温度敏感性       
12、材料的抗渗性是指材料抵抗（    ）渗透的性质。
A、压力水             B、自由水           C、无压力水
13、根据粗集料的级配和粗、细集料的比例不同，沥青混合料的组成结构分为（    ）类型。
A、两种               B、三种             C、四种
14、处于空气中的混凝土发生干燥（即水分散失）时，会引起其体积(     )，
A、增大               B、减小             C、微膨胀
15、砂浆的抗压强度是指按标准方法制作养护的边长为（    ）mm的立方体试件，在28天龄期，用标准试验方法测得的抗压强度。
A、150                B、100              C、70.7   

16. 钢材的伸长率是指钢材在拉伸试验中试件拉断后的标距增加值（L1- L0）占（    ）的百分率。

         A、拉断后的标距L1     B、原始标距L0       C、试件总长度
17、国家标准有强制性标准和推荐性标准两种,其中代号为GB/T的是（    ）标准。

   A、强制性             B、地方性           C、推荐性
18、评定建筑砂浆流动性的指标是（    ）。

A、沉入度             B、分层度           C、抗压强度
19、在结构设计时，钢材的（    ）是确定钢材容许应力的依据。

A、弹性模量           B、屈服强度         C、伸长率
20、采用马歇尔稳定度试验测定沥青混合料的高温稳定性时，以三个指标来评价沥青混合料在高温时的抗变形能力，它们是流值、（    ）和马歇尔模数。
       A、稳定度             B、屈服强度         C、抗压强度
21、对主要承受弯拉荷载作用而破坏的素混凝土结构（如水泥混凝土路面或机场道面），以(     ) 为主要强度指标。
A、抗拉强度           B、抗压强度         C、抗折强度
22、（    ）含量变化是影响木材的强度和胀缩的主要因素。
A、吸附水             B、自由水           C、结晶水
23、在反映木材宏观构造的三个截面中，有年轮的截面是（    ）。
           A、径切面             B、弦切面           C、横切面  

24、聚合物受热时，尤其是在较高温度下暴露于空气中时，聚合物的分子链由于氧化、分解等作用而发生断裂、交联，其化学组成与分子结构发生变化，从而其各项性能发生变化，这种现象称为(     )。
       A、热老化              B、光老化           C、水老化
25、材料的软化系数KR是评价材料（    ）的指标
A、导热性              B、耐水性           C、抗渗性
26、采用三组分分析法可以将石油沥青分为沥青质、树脂和（    ）三个组分。
A、油分                B、不溶分           C、可溶分
27、采用单位用量表示法表示混凝土的配合比时，应以拌制（    ）混凝土所需的各项材料的用量来表示。

A、1升                 B、1立方米         C、10升  
28、碳是影响钢材性能的重要元素，对钢材的机械性能有重要影响。在碳素钢中，随着碳含量的增加，其（    ）提高，塑性和韧性降低。
A、强度和硬度          B、强度和韧性       C、强度和塑性
29、混凝土立方体抗压强度标准值，是立方体抗压强度总体分布中的一个值，强度低于该值的百分率（    ）。

A、不大于5%           B、大于5%          C、大于95% 
30、对同一种混凝土进行系统的随机抽样，测试结果表明其强度的波动具有一定的规律性，若以混凝土强度为横坐标，以某一强度出现的概率为纵坐标，绘出的强度概率分布曲线一般符合（    ）曲线。
A、抛物线             B、正态分布          C、t分布
三、填空题（每空1分，共35分）
1、有效        和        含量是评价石灰质量的主要技术指标。
2、烧结     砖的标准尺寸为240mm×115mm×53mm，若砌筑墙体时砖缝为10mm，则砌筑1m3的墙体需        块砖。。
3、普通硅酸盐水泥的主要特点是：凝结硬化较快、早期强度较     、水化热较     、抗冻性较     、干缩性较     、耐蚀性较     、耐热性较     。
4、混凝土集料中含有的活性      与所用水泥中的       和      在有      的条件下发生反应，形成碱—硅酸凝胶，此凝胶吸水肿胀并导致混凝土胀裂的现象称为       反应。

5、生石灰熟化时不仅会放出较大的      ，而且       会显著增大。为了消除过火石灰的危害，石灰在熟化后，还应“陈伏”      周以上。
6、混凝土的碳化是指环境中的      气体在适当的     条件下，与混凝土内的       发生反应，生成碳酸钙和水的现象。
7、硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥        、0～5％        或        、适量       磨细制成的水硬性胶凝材料。硅酸盐水泥分两种类型，其代号分别为        、        。
8、预应力混凝土用钢绞线具有     高、柔韧性好、无    、质量稳定、与混凝土的     力好和施工方便等优点，使用时可按要求长度切割。
9、混凝土拌和物的和易性是一项综合技术性质，包括       、       和       等三方面的含义。国家标准规定测定和易性的试验方法为          、          两种方法。
四、简述题（每题5分,共25分）
1、砂率对混凝土拌和物和易性有何影响？（用曲线图说明）
    2、什么是钢材的冷加工强化和时效强化？

3、硅酸盐水泥熟料主要由哪几种矿物组成的？ 其中哪种矿物含量最高，并且对硅酸盐水泥性能的影响大？
    4、水灰比对混凝土的强度有何影响？（用曲线图说明）
5、石油沥青的胶体结构有哪几种？其中哪种结构的石油沥青比较理想？
五、计算题（15分）
1、某混凝土实验室拟配制强度等级为C30的混凝土，施工单位的强度标准差σ为4.0MPa，采用42.5级的普通硅酸盐水泥，其实测的28天抗压强度为48MPa，水泥密度为3000㎏/m3，砂的密度为2650㎏/m3，碎石的密度为2650㎏/m3，要求：
（1）计算混凝土的配制强度和水灰比（混凝土强度经验公式中A=0.53，B=0.20）（5分）；

（2）若确定的单位用水量W0=175㎏，单位水泥用量C0=287㎏，砂率为33%，混凝土含气量百分数α=1，计算每立方米混凝土的砂用量、碎石用量（6分）。
2、尺寸为150mm×l50mm×l50mm的一组混凝土试件，在龄期28d，测得破坏荷载分别为530kN、580kN、560kN．试计算该组试件的混凝土立方体抗压强度。（4分）
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