河南油田侧钻井完井设计应关注的

五大问题
苏新   徐时桃   刘远洋   孙友

中国石化河南石油工程有限公司钻井公司
摘要：侧钻井效益的好坏，关键在地质选井。河南油田侧钻井完井设计应关注五大问题：即侧钻选井应持的原则、侧钻选择的工艺条件、侧钻完井方式选择方法、完井套管选择方法、开窗侧钻窗口位置的选择方法与原则。河南油田油气藏属于典型的砂岩油气藏，完井方法选择必须依据地质和油藏工程特点，同时要考虑到后期采油工程技术要求。目前，该油田常用侧钻井完井方式归纳起来主要有两种：一种是拔套侧钻，另一种是套管开窗侧钻。合理选择开窗位置和合理选择造斜率是侧钻施工顺利进行的关键。
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河南油田老区主力油层已经进入高含水开发后期，调整挖潜难度增大，大部分老井已处于生产的中后期,油田产量下滑,严重制约了油田的持续发展，并且接替的已探明的新储量较难保证油田稳产。利用侧钻工艺技术对报废老井、事故井实施套管侧钻定向井或水平井，对老油区进行二次或三次开采剩余油气资源、提高油气资源采收率来说，是挖掘老油田现有油气藏潜力、提高开发效益的一种行之有效的方法。河南油田从2000年就开始进行侧钻定向井技术的研究与应用工作,已累计完成各种侧钻井24口,目前,该技术已日趋成熟，进入了大规模的应用阶段,近年有17口侧钻井投入生产，获得了良好的经济效益。根据该油田的地质特点，应从实际出发进行侧钻井地质选井及地质开发论证。该油田侧钻井完井设计应关注五大问题：即侧钻选井应持的原则、侧钻选择的工艺条件、侧钻完井方式选择方法、完井套管选择方法、开窗侧钻窗口位置的选择方法与原则。探讨侧钻井完井设计尤其对河南油田老区开发来说具有重要的作用与意义。
1  侧钻选井应持的原则
侧钻井效益的好坏，关键在地质选井。河南油田已开发的老区油田主要为构造岩性油藏、断层背斜及断鼻油藏，储集层为下第三系核桃园组的核二段、核三段，主要采用注水开发。对于河南老区整装油田，剩余油分布类型主要有井网及射孔不完善型、三种压力平衡区、沉积微相和微构造控制的剩余油等区域，因此，侧钻井的选取应充分考虑这些区域的低效、报废、套变或套变加落物井进行侧钻，以挖潜这些部位或区域的剩余油。具体选井对象在双河油田主体部位、赵凹油田赵凹区、安棚上层系、主体区等；对于断块油田，平面上剩余油主要分布在井间分流区、压力平衡区以及油砂体的边角部位。微构造高点、断层屋檐下、井网控制较差的小型油砂体以及3—4级小断层附近。纵向上主要分布在层内物性较差的流动单元以及流动单元内的低渗透层段内。因此侧钻应以这些区域的剩余油为挖潜对象。具体选井对象在下二门、魏岗、王集、张店、东庄、双河油田的南部、江河的西南部等。针对河南油田剩余油分布特点，选井应持以下原则：
(1)侧钻井为报废井、低效井、未利用井、套变或套变加落物井，大修手段无法解决；

(2)老井需要改层生产或在老井附近寻找并挖潜剩余油，进一步搞清油水关系； 

(3)地质需要进行井网、层系、注采关系调整；

(4)侧钻井应以中高渗油藏为主，但侧钻目的层有一定的地层能量，满足开采需要的沉没度。

2  侧钻选择的工艺条件
河南老区油田含油层系多，油层分布范围广，一般在1000-3500m，根据目前具有的侧钻工艺水平，侧钻选井应考虑的工艺条件：

(1)井史调查：包括原井的原始钻井施工、完井、射孔的原始数据和生产情况及目前的现状，井径大于139.7mm；
(2)井位筛选：包括地面条件和井身条件。侧钻开窗部位套管要完好,上部无变形,固井质量要合格,否则应采取补孔挤水泥。最好是开窗点位置具有18ｍ以上的泥岩段,固井稳定,沿开窗点以25°～35°井斜角钻遇目的层工艺最简单；

(3)侧钻井井位初设计。首先是防碰设计,同时要考虑开窗点的位置、目的层的深度差与侧钻水平位移相匹配,侧钻井段不宜过长,一般<600ｍ,井深一般≤3000ｍ。

3  侧钻完井方式选择方法
侧钻井完井方式的选择原则是：要充分考虑油田开发后期具备侧钻的条件；有利于保护油层套管，延长油气井使用寿命；施工工艺简便，成本较低。河南油田油气藏属于典型的砂岩油气藏，完井方法选择必须依据地质和油藏工程特点，同时要考虑到后期采油工程技术要求。目前，河南油田常用侧钻井完井方式归纳起来主要有两种：一种是拔套侧钻，另一种是套管开窗侧钻。

拔套侧钻是利用老井井眼将设计侧钻点上部的套管起出，在设计侧钻点位置进行侧钻，全井段下入新套管，注水泥固井后射孔的完井方式。这种完井方式最大的优点是固井技术成熟、固井质量可靠，可以有效的进行层段分隔，避免层段之间的窜通，可以进行有效的生产控制、生产检测和包括水力压裂在内的任何选择性增产增注作业，其钻采工艺技术成熟，后期治理容易。缺点是一次投入成本较高；套管开窗侧钻是在原有井眼的基础上,依据地质设计,利用老井某一深度点开窗,用小一级的钻头钻穿油层至设计井深，用钻具将尾管送下并悬挂在老井套管上，再对尾管注水泥固井，然后射孔的完井方式。这种完井方式可以将层段有效分隔开，进行分层增产及注水作业，对大多数油藏都能适应，具有投入少、施工简单、见效快等特点，因此，是目前最常用的一种方法。缺点是储层易受水泥浆的伤害，需采用与油层相配伍的钻井液以平衡压力、低平衡压力的方法钻开油层来保护油层；固井质量目前尚难保证；要求较高的射孔操作技术。结合河南油田应用实际，对于地质情况复杂，储层段内断层及微裂缝发育、地层胶结疏松、地应力高，易诱发和产生套损井的区域；低孔低渗油藏，后期生产过程中增产措施作业频繁，必须经常进行压裂、酸化等大型储层改造，措施改造施工压力大于50Mpa的区块；上部套管腐蚀严重，下部又有错断、变形或套损加落物的单井等，尽管一次投入成本较高，但考虑长期有效地开发，拔套侧钻完井还是目前有效的方式。除去上述因素以外的侧钻井，都采用套管开窗侧钻完井方式。

4  完井套管选择应考虑的三个因素
完井套管设计原则是：设计的完井套管应保证油井生产期内的安全生产，在完井和生产过程中要有足够的负载强度，连接密封性好，抗腐蚀能力强；适应完井方式和开采技术的要求；经济合理。对于拔套侧钻完井套管的选择应建立在原井套管产生套损原因分析和强度校核的基础之上。开窗侧钻井不同于普通的斜、直井，它有自身的特殊性，存在大套变小套过程，因此在钻井、投产施工及后期作业维护过程中，会产生一系列新的问题。因此，在套管选择上要考虑三个方面的因素：一是遵循低成本挖掘油藏剩余油潜力的原则，应当尽可能地降低钻井成本；二是对51/2in套管内开窗侧钻井的完井小套管进行选择，尽可能地满足采油方的要求，即提供尽可能大的通径和好的固井质量，做到射孔枪有足够的装药量，射孔完善程度高且不伤害套管，也不造成井内遗留射孔枪弹壳等；三是方便投产及后期的压裂、酸化、卡封改层等措施的实施。
5  开窗侧钻窗口位置的选择方法与原则
合理选择开窗位置和合理选择造斜率是侧钻施工顺利进行的关键。在选择开窗点以前，要收集原井眼的钻井资料和固井资料，然后根据收集的资料综合考虑，确定最佳开窗点，在保证能满足设计水平位移的裸眼井段长度前提下，套管开窗位置选择遵循以下原则：

(1)尽量充分利用原井眼的有用套管，以缩短侧钻周期，节约成本； 

(2)开窗点以上套管要完好，无变形、破损和漏失；

(3)选择的窗口位置不仅要符合施工工艺和工具的特性，而且要有利于快速、优质钻进；
(4)开窗点应选择在无变形、破裂的套管本体上；

(5)开窗点一般在整根套管的中上部，避开套管接箍、扶正器和老井眼事故井段；

(6)选择在地层稳定、胶结良好及可钻性较好的(泥岩)井段和选择套管外固井质量良好的井段；

(7)侧钻点附近无水泥封固时，应先开窗后进行挤水泥作业，确保后期钻井安全；

(8)尽量选择在油井动液面以下，便于后期生产管理；

(9)尽量选择井斜角较小井段。
6  结 语
    随着侧钻井的不断增加，也为河南油田侧钻井完井技术提出了新课题和新要求，必须关注上述五大问题，根据油田油气层的地质特征和开发开采的技术要求，将钻井、完井、采油有机地结合起来，这样才能制定出科学、合理、有效的侧钻井完井工艺技术方案。 
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