2014年度部分专利
点击：40次浏览数  
	序号
	发明专利名称
	专利号
	授权公告日

	1
	一种密实级配结构设计方法
	ZL 2013 1 0173439.X
	2014-12-24

	2
	设开孔钢板连接件的钢木组合桥梁结构
	ZL 2011 1 0370839.0
	2014-04-09

	3
	一种轻型钢与混凝土组合式桥面结构
	ZL 2012 1 0399042.8
	2014-07-02

	4
	一种设剪力键的钢木组合桥面铺装结构
	ZL 2012 1 0222955.2
	2014-12-10

	5
	一种内置球囊型防撞装置
	ZL 2012 1 0353001.5
	2014-09-03

	6
	一种内置气囊型防撞装置
	ZL 2012 1 0353003.4
	2014-08-27

	7
	一种基于预应力钢筋的内置球囊型防撞装置
	ZL 2012 1 0356152.6
	2014-11-05

	8
	一种基于预应力钢筋的内置气囊型防撞装置
	ZL 2012 1 0356151.1
	2014-08-27

	9
	一种平式盐化物颗粒包衣装置
	ZL 2012 1 0365862.5
	2014-12-10

	10
	盐化物自融雪路面短期融雪性能评价装置
	ZL 2011 1 0429522.X
	2014-12-10

	11
	盐化物自融雪路面融雪寿命预估装置
	ZL 2011 1 0429521.5
	2014-12-10

	12
	一种热阻式陶粒土层及其制备方法
	ZL 2013 1 0173451.0
	2014-11-24

	13
	一种摩擦系数测试设备
	ZL 2011 1 0426755.4
	2014-05-28

	14
	一种热反射型沥青路面热物理环境性能改善综合测试装置
	ZL 2011 1 0421023.6
	2014-05-27

	15
	一种多功能沥青混合料三维格栅
	ZL 2013 1 0050588.7
	2014-11-12

	16
	装配式预应力阻热水泥混凝土路面及其施工工艺
	ZL 2012 1 0076373.8
	2014-12-10

	17
	城市道路透水性水泥混凝土铺面结构
	ZL 2012 1 0082405.5
	2014-10-08

	18
	一种施工状态拱形钢塔的水下阻尼器
	ZL 2012 1 0284187.3
	2014-11-26

	19
	利用数字图像获取路面三维构造的装置及方法
	ZL 2012 1 0209065.8
	2014-08-27

	20
	沥青混合料气压型渗透仪以及渗透性能测试方法
	ZL 2012 1 0019986.8
	2014-06-10

	21
	基于DCT和高清影像技术的沥青混合料疲劳试验方法
	ZL 2012 1 0106621.9
	2014-12-03

	22
	一种高速公路减速标线及其设置方法
	ZL 2012 1 0385575.0
	2014-11-24

	23
	一种道路面层沥青混合料离析程度的检测方法
	ZL 2013 1 0153566.3
	2014-11-19

	24
	一种沥青混合料用复合阻燃剂
	ZL 2013 1 0194168.6
	2014-11-12

	25
	沥青冷再生混合料静压试模
	ZL 2013 1 0009313.9
	2014-12-10

	26
	一种掺加岩沥青的微表处混合料及其制备方法
	ZL 2013 1 0153567.8
	2014-12-10

	27
	长大纵坡沥青路面层间抗剪车辙试模
	ZL 2013 1 0009165.0
	2014-08-13

	28
	用于评价表面纹理对沥青与集料粘附性影响的装置及方法
	ZL 2012 1 0394100.8
	2014-09-03

	29
	评价沥青砂浆损伤自愈合能力的方法
	ZL 2012 1 0371815.1
	2014-09-24

	30
	一种基于摆移车道标线的沥青路面预防性养护方法
	ZL 2012 1 0302654.0
	2014-07-30

	31
	一种桥梁预应力张拉控制及反馈方法
	ZL 2012 1 0381598.4
	2014-12-17

	32
	一种沥青混合料温拌添加剂及其制备方法和应用方法
	ZL 2012 1 0302655.5
	2014-10-22

	33
	基于动载试验检测桥梁冲击系数的方法
	ZL 2012 1 0094398.0
	2014-06-04

	34
	基于裂缝开展高度的梁桥损伤评估预警方法及预警系统
	ZL 2013 1 0148682.6
	2014-12-22

	35
	一种密闭式沥青烟研究装置
	ZL 2013 1 0036391.8
	2014-11-26

	36
	一种净化空气的改性沥青混凝土
	ZL 2012 1 0371550.5
	2014-04-09

	37
	一种热拌热铺减排改性沥青混合料及其制备方法
	ZL 2012 1 0372141.7
	2014-02-12

	38
	路面层间粘结强度检测仪
	ZL 2012 1 0056806.3
	2014-07-16

	39
	一种彩色路面胶结料及其制备方法
	ZL 2011 1 0434817.6
	2014-07-30

	40
	沥青试验模具清洗装置及其清洗方法
	ZL 2014 1 0488712.3
	2014-09-10

	41
	一种多孔沥青混合料抗堵塞性能的测定方法
	ZL 2011 1 0401778.X
	2014-07-02

	42
	一种预测沥青与集料之间结合力的试验方法
	ZL 2011 1 0339421.3
	2014-01-29

	43
	一种改进的动态剪切流变仪夹具及其测试方法
	ZL 2011 1 0340166.4
	2014-03-26

	44
	传感器弹簧片
	ZL 2011 1 0088934.1
	2014-01-29

	45
	一种高海拔低温地区沥青路面快速多功能养护车
	ZL 2013 1 0030077.9
	2014-10-22

	46
	一种基于胶浆理论的石灰粉煤灰稳定碎石配合比设计方法
	ZL 2013 1 0060164.9
	2014-07-02

	47
	新型隧道防冻隔温层
	ZL 2011 1 0078352.5
	2014-05-28

	48
	用于隧道围岩加固的注浆材料
	ZL 2O13 1 0232165.7
	2014-12-24

	49
	一种木与混凝土组合式箱梁
	ZL 2012 1 0419488.2
	2014-07-09

	50
	一种基于波纹钢腹板的钢木组合箱梁
	ZL 2012 1 0352982.1
	2014-06-11


