
西安理工大学研究生招生入学考试

《运输包装》考试大纲
科目代码：848
科目名称：运输包装
第一部分    课程目标与基本要求 

一、课程目标
运输包装是包装工程专业的一个重要的研究领域，研究现代物流环境中包装件的力学防护理论与技术，涉及包装动力学、缓冲包装理论与技术、运输包装容器三部分内容。“运输包装”课程是包装工程专业的学位课，主讲内容包括：包装件的冲击、振动响应分析，产品脆值理论，包装件的物流环境特性，缓冲包装材料的动力学特性，缓冲防振包装设计，木箱、托盘、集装箱等运输包装容器，运输包装系统设计，运输包装试验等。本课程要求学生掌握产品包装系统的基本理论、技术和方法，具备包装件的设计、分析以及试验能力。

二、基本要求
“运输包装”课程的研究现代物流环境中包装件的力学防护理论与技术，它主要包括包装动力学、缓冲包装理论与技术、运输包装容器三部分内容。通过本课程的学习，学生能够进行包装件的冲击响应分析、振动响应分析、缓冲防振包装设计，掌握缓冲包装材料的动力学特性及选用方法，熟悉运输包装容器和运输包装系统设计，了解运输包装试验，为产品包装系统的研究开发打下坚实的基础。

第二部分    课程内容与考核目标 
第一章 绪论
1、了解运输包装及其研究对象、内容
2、了解运输包装的发展  

第二章 包装件的冲击响应分析
1、掌握单自由度线性包装系统的冲击特性
2、掌握冲击放大系数

第三章 包装件的振动响应分析

1、理解缓冲包装系统的力学模型
2、掌握单自由度包装系统的自由振动
3、掌握单自由度包装系统的强迫振动
第四章 包装件的流通环境                                         

1、掌握包装件的流通过程和环境条件分类
2、了解、熟悉流通环境的冲击特性、振动特性、压缩特性、气象条件

3、理解流通环境条件的标准化 

第五章 脆值理论
1、了解、熟悉包装件破损规律

2、掌握传统脆值和破损边界理论

3、理解脆值试验法

第六章  缓冲包装材料的动力学特性
1、了解、熟悉缓冲包装材料的分类与力学特性

2、掌握缓冲特性与缓冲系数

3、掌握缓冲系数测定法及影响因素

4、掌握缓冲包装材料的全面评价

第七章 运输包装缓冲设计                               

1、掌握缓冲包装方法

2、掌握缓冲衬垫设计、防振包装设计 

3、理解、熟悉缓冲衬垫结构设计 

第八章  运输包装容器                                                  

1、理解集合包装

2、了解木箱包装

3、掌握集装箱、托盘的特征及分类

第九章  运输包装系统设计                                              
1、了解运输包装系统的评价因素

2、了解运输包装件规格标准化

3、掌握运输包装标志

第十章 运输包装试验                                                    

1、了解运输试验

2、了解、熟悉运输包装件试验

第三部分    有关说明与实施要求 

1、考试目标的能力层次的表述
本课程对各考核点的能力要求一般分为三个层次用相关词语描述：
较低要求——了解；一般要求——理解、熟悉、会；较高要求——掌握、应用。
一般来说，对概念、原理、理论知识等，可用“了解”、“理解”、“掌握”等词表述；对计算方法、应用方面，可用“掌握”等词。
2、命题考试的若干规定
(1)本课程的命题考试是根据本大纲规定的考试内容来确定的，根据本大纲规定的各种比例(每种比例规定可有3分以内的浮动幅度，来组配试卷，适当掌握试题的内容、覆盖面、能力层次和难易度)。
(2)各章考题所占分数大致如下：
第二章 15％  第三章 15％  第四章 10％ 第五章 15％ 第六章 10%  第七章 30％ 
(3)其难易度分为易、较易、较难、难四级，每份试卷中四种难易度，试题分数比例一般为2：3：3：2。
(4)试卷中对不同能力层次要求的试题所占的比例大致是：“了解(知识”占15%，“理解(熟悉、能、会)”占40%，“掌握(应用)”占45%。
(5)试题主要题型有简答题、计算题等多种题型。
(6)考试方式为闭卷笔试。考试时间为180分钟，试题主要测验考生对本学科的基础理论、基本知识和基本技能掌握的程度，以及运用所学理论分析、解决问题的能力。试题要有一定的区分度，难易程度要适当。一般应使本学科、专业本科毕业的优秀考生能取得及格以上成绩。
(7)题型举例
●问答题 50%
1、简要说明缓冲包装设计“五步法”，并说明它与“六步法”的主要区别？

●计算题 30%
1、某包装件内产品质量15kg，线弹性缓冲材料的弹性系数k=3.0×105N/m。计算：（1）当跌落高度为1.2m时，作用于产品的最大冲击加速度和冲击作用时间；（2）若缓冲包装材料的工作厚度是总厚度的50%，为避免“触底”现象，缓冲衬垫的最小厚度应是多少？
