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说明: 1. 所有答案请写在答题纸上，答在试卷上的一律无效

2. 卷面满分 150 分,考试时间 3小时

3. 试卷不得带出考场

一、名词解释（共 20 分，每小题 2 分）

1、吸湿微分热 2、克罗值 3、松弛 4、圈高 5、纱线重量偏差

6、初始模量 7、机织半线织物 8、摩擦力 9、变形纱 10、织物透气率

二、选择题（共 10 分，每小题 2分，单选多选都有）

1、合成纤维中吸湿能力较差，回潮率小于 2%的纤维有( )。

A、维纶 B、腈纶 C、丙纶 D、锦纶 E、涤纶

2、对于涤纶纤维来说,下列高于玻璃化温度的有( )。

A、脆折转变温度 B、熔点 C、软化点 D、黏流温度 E、热分解温度

3、纱线在织物中的强力利用系数一般( )。

A、大于 1 B、小于 1 C、等于 1

4、找出下列纬面斜纹织物（ ）。

A、一上二下右斜 B、三上二下左斜 C、三上一下左斜 D、一上三下右斜

E、二上一下右斜

5、纬平组织针织物具有（ ）特点。

A、线圈歪斜 B、易卷边 C、顺编织和逆编织均可脱散

D、纵、横向均有较好延伸度 E、正面较光亮

三、问答题（共 100 分）

1、（20 分）分析比较下列各组纤维的吸湿能力，并分析其原因。

丙纶—锦纶 粘胶—棉 生丝—熟丝 羊毛—蚕丝 超细涤纶—普通涤纶

2、（16 分）纺织纤维的大分子结构特征有哪些？ 选择其中三项结构特征，分析其对纤维性能

的影响。

3、（14 分）试讨论对比绵羊毛纤维与山羊绒纤维在形态结构、性能及用途方面的不同。

4、（15 分）短纤维纱线在加捻三角区完成什么转变？并叙述加捻对短纤维纱线性能的影响。

5、（15 分）简述纬编基本组织的定义及特征。
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6、（20 分）何为织物的撕裂？有哪几种测试方法？哪种方法得到的撕裂强力曲线是多峰值的

曲线？为什么？并分析影响织物撕裂性能的因素。

四、计算题（共 20 分）

1、（10 分）有一批涤/棉为 65/35 混纺纱（设计号数为 28tex），测的平均每缕纱干重为 2.75g，

每缕纱长为 100m，求：（1）该纱在公定回潮率下的特数；（2）特数系列的细度偏差（重量偏

差）是多少？（3）换算出英制支数和公制支数；（4）纱线直径（涤纶 Wk=0.4%,棉 Wk=8.5%，

纱线δ取 0.85 g/cm
3
）。（计算结果精确到小数点后两位）

2、(10 分)在 Y331 型纱线捻度机上测得一批 36tex 棉纱的平均读数为 480（试样长为 25cm），

求它的特数制平均捻度和捻系数？测得棉股线 16×2tex 的捻度平均读数为 150（试样长度为

20cm），求其英制捻度和英制捻系数。（计算结果精确到小数点后两位）




