水工建筑物
一、考试要求

本课程要求考生掌握水工建筑物设计的基本理论和基本方法，重点考察学生对水工建筑物基本知识和计算方法的理解能力和分析能力，具备对复杂水工建筑物强度、稳定问题的计算能力；能针对建筑物所在地的具体条件，应用相关的理论和方法，解决工程实际问题。

二、考试范围

1、 水利工程、水工建筑物的基本概念和特点，及其分类方法。
2、 水利枢纽、水工建筑物分等分级情况。
3、 水工建筑物承受的主要荷载，掌握自重、静水压力、扬压力的计算方法。
4、 水工建筑物设计安全储备的表达形式，极限状态设计的概念和类型。
5、 重力坝的工作特点、基本剖面、采用材料及其优缺点。
6、 掌握单滑面的抗剪强度和抗剪断公式。
7、 提高重力坝坝体抗滑稳定的工程措施。
8、 掌握重力坝水平截面边缘应力的计算公式。
9、 简述温度裂缝的类型和温度控制的措施。
10、 重力坝最小剖面、常用剖面形态、坝顶高程的确定。
11、 掌握重力坝常规横断面图及其基本的特征水位。
12、 重力坝极限状态设计包含哪两类？其验算的主要内容是什么？
13、 简述溢流重力坝的工作特点和类型。
14、 简述溢流重力坝的基本要求。
15、 简述孔口尺寸设计应考虑的因素。
16、 消能工的原理、能量转换的途径，消能工的主要形式和原理。
17、 底流消能的特点及其与下游水流的衔接形式、形成消力池的主要措施。
18、 水工混凝土应满足性能要求、材料组成。
19、 宽缝重力坝及其优缺点，空腹重力坝及其优缺点。
20、 拱坝的工作特点？
21、 拱坝应力分析的方法，常用的方法。
22、 拱坝消能的形式和防冲措施。
23、 土石坝设计的基本要求。
24、 土石坝的分类情况。
25、 土石坝各种类型的横断面示意图及其横断面浸润线示意图。
26、 土石坝渗透变形的类型和危害、防护措施。
27、 土石坝稳定分析的方法，安全系数取法如何。
28、 坝体排水的形式及其优缺点。
29、 面板坝的堆石体的分区，防渗体系的构成。
30、 水闸的组成部分。
31、 地下轮廓线和防渗长度的概念。
32、 水闸渗流的计算方法。
33、 过闸水流的特点及形成原因、危害。
34、 水闸与两岸的连接建筑的作用、主要组成部分。
35、 岸边溢洪道的主要型式、正槽溢洪道的概念及其组成部分、特点等。
36、 溢洪道抗空蚀的主要措施、掺气装置的组成和类型。
37、 水工隧洞的类型和功能、组成部分和作用。
38、 水工隧洞的进水口形式和要求。
39、 隧洞衬砌的功用和类型。
40、 水工隧洞的受力特征。
41、 闸门的作用和组成，闸门的分类方式和类型。
42、 掌握溢流坝的底坎高程、单孔宽度和孔数等参数以及泄流能力的计算方法。

43、 掌握重力坝抗滑稳定和边缘应力验算方法。
三、试卷类型及比例

1. 基本题：着重于基本知识、基本原理及其计算方法的考察，内容占80-90%。
2. 综合题：主要考察考生灵活运用所学基本概念与基本知识，独立思考，分析问题和解决问题的能力，占总分的10%-20%。
3.考试题型：
(1) 单选题
(2) 判断题
(3) 填空题
(4) 简答题
(5) 计算分析题
四、考试形式及时间

考试为闭卷、笔试，满分100分，时间为2小时。
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