
昆明理工大学2019年硕士研究生招生入学考试试题( A卷)

考试科目代码： 840         考试科目名称 ：  传热学      

考生答题须知

1． 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

2． 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

3． 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

4． 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

	一、填空题（每空3分，共30分）     

1、格拉晓夫准则数的物理意义（           ）；其表达式为（              ）。

2、气体辐射具有2个特点： 其一为（           ）；其二为 (           )。

3、导热微分方程式的主要作用是确定（           ）。

4、凝结有珠状凝结和膜状凝结两种形式，其中（        ）比（         ）换热有较大的换热强度，工程上常用的是（       ）。

5、热扩散系数是表征（        ）的物理量，其计算式为（           ）。

二、单项选择题（每小题5分，共30分）  

1. 下列哪个准则数反映了流体物性对对流换热的影响(       ) 

A. 雷诺数        B. 雷利数     C. 普朗特数   D. 努谢尔特数 

2. 单位面积的导热热阻单位为 ( ) 
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3. 绝大多数情况下强制对流时的对流换热系数 (      ) 自然对流。 

A. 小于   B. 等于    C. 大于   D. 无法比较 

4. 对流换热系数为 100 [image: image4.png]W/ (m® K)



、温度为 20 ℃的空气流经 50 ℃的壁面，其对流换热的热流密度为（       ） 
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5. 流体分别在较长的粗管和细管内作强制紊流对流换热，如果流速等条件相同，则（      ）
A. 粗管和细管对流换热系数相同   B. 粗管内的对流换热系数大C. 细管内的对流换热系数大         D. 无法比较 

6. 在相同的进出口温度条件下，逆流和顺流的平均温差的关系为（       ） 
A. 逆流大于顺流        B. 顺流大于逆流      C. 两者相等         D. 无法比较
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	三、计算题（每小题30分，共90分）
1、一蒸汽冷凝器，内侧为ts=110℃的干饱和蒸汽，汽化潜热r=2230[image: image9.png]


，外侧为冷却水，进出口水温分别为30℃和80℃，已知内外侧换热系数分别为104[image: image10.png]


，及3000[image: image11.png]


，该冷凝器面积A=2m2，现为了强化传热在外侧加肋，肋壁面积为原面积的4倍，肋壁总效率η=0.9，若忽略冷凝器本身导热热阻，求单位时间冷凝蒸汽量。
2、某一炉墙内层由耐火砖、外层由红砖组成，厚度分别为200mm和100mm，导热系数分别为0.8W/(m·K)和0.5W/(m·K)，炉墙内外侧壁面温度分别为700°C和50°C，试计算：

(1) 该炉墙单位面积的热损失；

(2) 若以导热系数为0.11W/(m·K)的保温板代替红砖，其它条件不变，为了使炉墙单位面积热损失低于1kW/m2，至少需要用多厚的保温板。
3、一直径为0.8m的薄壁球形液氧贮存容器，被另一个直径为1.2m的同心薄壁容器所包围。两容器表面为不透明漫灰表面，发射率均为0.05，两容器表面之间是真空的，如果外表面的温度为300K，内表面温度为95K，试求由于蒸发使液氧损失的质量流量。液氧的蒸发潜热为2.13×105J/kg 。
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