1、近年来的科研项目
（1-1）纵向科研项目
	类别
	名称
	时间

	国家自然基金钢铁联合基金重点项目
	铁矿烧结过程有害元素脱除与污染物协同控制的基础研究
	2017.01-2020.12

	国家自然基金面上项目
	含能废弃物-煤复合含碳球团固结机理与强度控制研究
	2016.1-2019.12

	国家自然基金面上项目
	基于铈基催化剂的烧结烟气低温协同脱硝脱二噁英机理研究
	2017.01-2020.12

	国家自然基金钢铁联合基金培育项目
	尿素法同步抑制烧结过程SO2、NOX、二噁英排放及其耦合作用机理
	2013.01-2015.12

	国家自然基金面上项目
	基于全氧富氢炼铁新工艺的焦炭劣化机理研究
	2015.1-2018.12

	国家自然基金面上项目
	含碳球团还原过程热态强度的变化规律与形成机理
	2013.1-2016.12

	国家自然基金面上项目
	混合喷吹天燃气和煤粉纯氧高炉新工艺的基础研究
	2005.1-2007.12

	国家自然基金青年项目
	基于添加固体抑制剂的烧结过程二噁英减排研究
	2009.1-2011.12

	国家自然基金青年项目
	固体制剂对COREX竖炉炉料黏结的抑制行为及机理研究
	2015.1-2017.12

	国家自然基金青年项目
	铁矿烧结过程微细颗粒物排放行为与控制技术研究
	2016.1-2018.12

	国家科技支撑计划课题
	低品质“红矿”转底炉生产粒铁工艺开发及示范
	2012/01-2015/12

	安徽省科技攻关项目
	铁矿烧结过程中在线同步脱硫/脱硝/脱二噁英工业化应用关键技术开发
	2015.1-2016.12

	安徽省自然科学基金青年项目
	赤泥中铁铝矿物矿相重构与分离回收基础研究
	2016/07-2018/06

	安徽高校自然科学研究重点项目
	铁矿烧结过程微细颗粒物减排技术研究
	2016/01-2018/12

	安徽省高校优秀青年人才支持计划（重点）项目
	铁矿烧结过程PM2.5减排研究
	2016/01-2017/12

	安徽省学术和技术带头人及后备人选学术科研活动资助项目
	铁矿烧结过程烟气中二氧化硫、氮氧化物、二噁英综合减排研究
	2014/01-2016/12

	安徽省重大教学改革研究项目
	以学生为中心的冶金类工科专业内涵式发展研究与实践
	2016/01-2018/12

	钢铁冶金新技术国家重点实验室开放基金
	提高钢渣的胶凝活性研究
	2016/01-2017/12


（1-2）企业联合研发项目
	类别
	课题名称

	1.高炉炼铁原料冶金性能测试与研究
	（1）          长江钢铁提高低温还原粉化指数的烧结优化配矿研究，2016/04-2016/08
（2）          圣戈班高炉炉料冶金性能及炉况波动影响研究，2013
（3）          宁钢高炉原料冶金性能研究，2007.5-2012.11
（4）          马钢二铁镁质球团矿冶金性能研究，2011.5-2011.9
（5）          福建三钢烧结矿冶金性能检测，2011.12-2012.11
（6）          马钢高炉原料冶金性能研究，2012
（7）          南钢、梅山高炉原料冶金性能研究，长期

	2.烧结球团新技术研究与开发
	（8）          梅钢用矿结构下的液相行为规律研究，2016/06-2017/07
（9）          柳钢基于铁水总成本最低铁矿评价模型研发，2016/04-2017/01
（10）     宝钢梅山烧结过程二噁英减排技术的研究与开发，2014/03-2014/12
（11）     马钢低投资的烧结过程中脱硫减排工艺技术研发，2013/06-2014/06，
（12）     宝钢梅山单种铁矿综合性能评价模型的研究与开发，2013/01-2013/12，
（13）     南京钢铁烧结系统漏风测定与长效治理技术研究，2013-2014
（14）     宝钢梅山添加镁质熔剂改善球团矿冶金性能的试验研究，2015/05-2016/04
（15）     马钢三铁超厚料层均质烧结新技术的开发,2012.1-2012.12
（16）     不同原料条件下链篦机-回转窑氧化球团试验研究,云南保山双友尾矿回收有限公司，2011.12-2012.11
（17）     马钢三铁提高转底炉球团成品率的研究，2010.1-2010.12
（18）     绍兴球团厂提高球团抗压强度研究，2012

	3.烧结仿真系统数学模型的研究与开发
	（19）     烧结仿真系统数学模型的研究与开发，山东星科智能科技有限公司，2011.8-2012.6
（20）     烧结生产仿真实训模型开发，北京金恒博远，2013-2014

	4.高炉炉体监护系统研究与开发
	（21）     宝钢高炉炉缸数值模拟与解析研究，2015/06-2016/11
（22）     马钢A、B高炉炉缸在线侵蚀模型开发，2014-2015
（23）     马钢2500m3高炉炉缸在线侵蚀模型开发，2014-2015
（24）     南钢1＃高炉炉体监护系统，2006  
（25）     济钢2＃1750  m3炉体监护系统，2007  
（26）     南钢2＃高炉炉体监护系统，2008  
（27）     梅山3＃高炉炉体监护系统，2005  
（28）     马钢1＃2500m3高炉第一代炉役扒炉调查研究，2007  
（29）     马钢二铁高炉冷却壁内水管结垢与水质研究，2006

	5.高炉工艺理论计算与相关软件开发
	（30）     常州中天钢铁公司高炉配料及工艺计算软件开发，2006
（31）     济钢2＃1750  m3生产报表系统开发，2007

	6.高炉煤粉燃烧特性及喷吹工艺研究
	（32）     福建三钢高炉新煤种混合喷吹工艺研究，2013
（33）     福建三钢煤粉性能研究，2011
（34）     福建三钢高炉新煤种混合喷吹工艺研究，2012
（35）     马钢3600m3高炉风口取样及混合喷吹研究，2012

	7.高炉炉顶煤气在线连续分析系统开发
	（36）     马钢A座4060m3高炉炉顶煤气在线连续分析系统，2006
（37）     马钢B座4060m3高炉炉顶煤气在线连续分析系统，2006  

	8.低品位矿与固废资源高附加值利用研究与技术开发
	（38）     中冶海外工程海外某铁砂矿直接还原炼铁工艺研究，2013/01-2013/12
（39）     中冶海外工程海外某镍冶炼厂尾渣综合利用试验研究，2014/01-2014/06
（40）     含铁铜渣制备还原铁粉工艺技术研究，安徽鑫思源，铜陵有色，2011-2012
（41）     铬盐生产含铁铬渣深度还原制备含铬铁粉新工艺研究，湖北振华化学，2012-2012

	9.高炉炉况恢复及无料钟料流轨迹测定
	（42）     中天炼铁厂5#高炉无钟顶布料实测与研究，2008


2、部分代表性论文
（1）Hongming LONG, Xuejian WU, Tiejun CHUN, Zhanxia DI, Ping WANG, Qingmin MENG, Apilot-scale study of selective desulphurization during the iron ore sinteringwith adding urea. International Journal of Minerals,Metallurgy and Materials, 2016,23(11):1239-1243.
（2）HongmingLONG, Xuejian WU, Tiejun CHUN, Zhanxia DI, Bin YU. Assimilation Behavior ofCalcium Ferrite and Calcium Diferrite with Sintered Al2O3and MgO. Metallurgical and Materials Transaction B, 2016,47(5):2830-2836.
（3）春铁军，宁超，王欢，李东升，龙红明，高志芳.铁矿烧结过程微细颗粒物（PM10/PM2.5）排放特性及研究进展.钢铁研究学报，2016,28(9):1-5.
（4）HongmingLONG, Qingmin MENG, Tiejun CHUN, Ping WANG, Jiaxin Li. Preparation of metalliciron powder from copper slag by carbothermic reduction and magnetic separation,Canadian Metallurgical Quarterly, 2016, 55(3):338-344.
（5）Tiejun CHUN, Chao NING, Hongming LONG, Jiaxin LI, Jialong YANG, Mineralogical Characterization of Copper Slag fromTongling Nonferrous Metals Group China, JOM, 2016, 68(9):2332-2340.
（6）TiejunCHUN, Deqing ZHU. OxidizingRoasting Performances of Coke Fines Bearing Brazilian Specularite Pellets.HighTemperature Materials and Processes, 2016, 35(6):615-620.
（7）HongmingLONG, Tiejun CHUN, Ping WANG, Qingmin MENG, Zhanxia DI, Jiaxin LI, Grinding Kinetics of vanadium-titaniummagnetite concentrate in a damp mill and its properties, Metallurgicaland Materials Transaction B, 2016, 47(3):1765-1772.
（8）春铁军，吴雪健，宁超，龙红明.菱铁矿磁化焙烧与磁选分离制备铁精矿.过程工程学报，2016,16(2):233-237.
（9）Hongming Long, Tiejun Chun, Zhanxia Di, Ping Wang, Qingmin Meng,Jiaxin Li, Preparation of Metallic Iron Powder from Pyrite Cinder by Carbothermic Reduction and MagneticSeparation. Metals, 2016, 6(4):88-96.
（10）HongmingLong, Xiaolong Chen, Tiejun Chun, Qingmin Meng, Ping Wang. Sulfur BalanceCalculation of New Desulfurization Technology in the Iron Ore SinteringProcess, Metallurgical Research & Technology, 2016, 113:107-112.
（11）LiJiaxin, Wei Rufei, Long Hongming, Wang Ping & Cang, Daqiang. (2014).Sticking behavior of iron ore–coal pellets and its inhibition. PowderTechnology, 262(262), 30-35.
（12）LiJiaxin, Wang Ping, Zhou Liying, & Cheng Miao (2007). The reduction ofwustite with high oxygen enrichment and high injection of hydrogenous fuel. ISIJInternational, 47(8), 1097-1101.
（13）LongHongming, Li jiaxin, & Wang Ping. (2012). Influence of dioxin reduction onchemical composition of sintering exhaust gas with adding urea. Journal ofCentral South University, 19(5), 1359-1363.
（14）WangPing, Li Jiaxin, Zhou Liying and Long Hongming. (2013) Theoretical andexperimental investigation of oxygen blast furnace process with high injectionof hydrogenous fuel[J]. Ironmaking and Steelmaking ,40(4) :312-317.
（15）WangPing, Li Jiaxin, & Zhou Liying. (2005). Fundamental study on cokedegradation in bf with oxygen enriched blast and high hydrogen atmosphere. Journalof Iron & Steel Research, 12(3), 1-4.
（16）ChunTiejun, & Zhu Deqing. (2015). New process of pellets-metallized sinteringprocess (pmsp) to treat zinc-bearing dust from iron and steel company. Metallurgical& Materials Transactions B, 46(1), 1-4.
（17）DiZhan-xia, Luo Zhi-guo, Han Yan-zhi, Zou Zong-shu, Li Jia-xin. (2011). FractalStudy on Raceway Boundary. Journal of Iron and Steel Research, International,18(5):16-19.
（18）WeiRufei, Li Jiaxin, Tang Guangwu, & Cang Daqiang. (2014). Strength andconsolidation mechanism of iron ore and coal pellets. Ironmaking &Steelmaking, 41(7), 514-520.
（19）YuZhengwei, Li Guanghui, Jiang Tao, Zhang Yuanbo, Zhou Feng & Peng Zhiwei.(2015). Effect of basicity on titanomagnetite concentrate sintering. ISIJInternational, 55(4), 907-909.
3、部分代表性专利
（1）李家新、周莉英.一种高效低CO2排放富氢燃气纯氧高炉炼铁工艺,2005,中国，已授权.
（2）李家新、龙红明、王平、孟庆民、金俊、刘自民、肖俊军、张向阳、吴雪健.一种烧结过程的在线脱硫方法，2015，中国，已授权.
（3）龙红明、金俊、李家新、王平、胡峰峰、刘自民.基于添加抑制剂的铁矿石烧结过程脱硫方法，2011，中国，已授权.
（4）龙红明李家新胡锋锋.利用转底炉工艺处理废旧干电池的方法，2011，中国，已授权.
（5）杨佳龙、李家新、郭其飞、杨建、张春雷、陈小龙、相冬文、贾晓颖、杨乐彪、佘文文、孟庆民、狄瞻霞.一种微波与感应加热含碳球团连续生产钢水装置，2016，中国，审中公开.
（6）王平、李家新、周莉英.一种高炉综合煤气连续分析样气取样的煤气预处理装置，2013，中国，已授权.
（7）王平、李家新、周莉英.一种高炉综合煤气连续分析系统，2013，中国，已授权.
（8）孟庆民、李家新、龙红明、王平、狄瞻霞、刘静、郭锐.一种废塑料为碳源的铁基含碳球团及其制备方法，2014，中国，已授权.
（9）赵庆春、李家新、龙红明、王平、高岗、魏汝飞、胡峰峰.一种含碳球团粘结剂及其使用方法，2011，中国，已授权.
（10）李杰民、龙红明、王平、戚义龙、田春林、左俊、施思强.一种应用于炼钢工艺中的超厚料层烧结方法，2015，中国，审中公开.
4、专著Monographs
（1）龙红明主编，袁晓丽，刘自民副主编.铁矿粉烧结理论与工艺，冶金工业出版社，2010年第一版/2014年第二版，ISBN978-7-5024-5332-9.
（2）龙红明独著.冶金过程数学模型与人工智能应用，冶金工业出版社，2010年，ISBN978-7-5024-5135-6.
（3）王平主编.炼铁设备.北京,冶金工业出版社.2006年,ISBN：9787502439231.
