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(57)摘要

本实用新型公开了一种玉米育种用花粉采

集装置，包括连接盒，所述连接盒下端固定连接

有集料盒，所述集料盒下端中部固定连接有出料

口，所述连接盒与集料盒之间内部相通，所述连

接盒上端后部通过两个合页活动连接有盒盖，所

述盒盖前端中部开有凹槽，所述盒盖前端右部开

有第一穿插槽，所述盒盖前端左部开有第一连接

槽，所述连接盒上端右部轴承穿插连接有采粉装

置。本实用新型所述的一种玉米育种用花粉采集

装置，通过设置的采粉装置，通过驱动器的带动，

使得转动板旋转，转动板同时带动两个刮粉机构

转动，从而使得刮粉机构上的若干个软刷对玉米

花上的花粉进行采集，从而提高了花粉采集的效

率，减小了工作人员的劳动力。
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1.一种玉米育种用花粉采集装置，包括连接盒(1)，其特征在于：所述连接盒(1)下端固

定连接有集料盒(2)，所述集料盒(2)下端中部固定连接有出料口(3)，所述连接盒(1)与集

料盒(2)之间内部相通，所述连接盒(1)上端后部通过两个合页活动连接有盒盖(4)，所述盒

盖(4)前端中部开有凹槽(5)，所述盒盖(4)前端右部开有第一穿插槽(6)，所述盒盖(4)前端

左部开有第一连接槽(7)，所述连接盒(1)上端右部轴承穿插连接有采粉装置(8)；所述采粉

装置(8)包括驱动器(81)，所述驱动器(81)输出端固定连接有连接杆(82)，所述连接杆(82)

右端固定连接有转动板(83)，所述转动板(83)右端前部与右端后部均对称固定连接有刮粉

机构(84)，所述驱动器(81)下端固定连接有支撑块(85)，所述支撑块(85)与连接盒(1)固定

连接在一起；所述连接盒(1)包括盒体(11)，所述盒体(11)上端左部开有第二连接槽(12)，

所述盒体(11)上端右部开有第二穿插槽(13)，所述盒体(11)内下部固定连接有连接板

(14)，所述连接板(14)上端中部固定连接有滤网(15)，所述盒体(11)与集料盒(2)固定连接

在一起。

2.根据权利要求1所述的一种玉米育种用花粉采集装置，其特征在于：所述采粉装置

(8)包括固定柱(841)，所述固定柱(841)前端中部外表面固定连接有固定板(842)，所述固

定板(842)前端等距离固定连接有若干个软刷(843)，所述固定柱(841)左端中部固定连接

有连接柱(844)，所述连接柱(844)与转动板(83)固定连接在一起。

3.根据权利要求1所述的一种玉米育种用花粉采集装置，其特征在于：所述连接杆(82)

与连接盒(1)轴承连接在一起，所述转动板(83)与两个刮粉机构(84)均位于连接盒(1)内。

4.根据权利要求1所述的一种玉米育种用花粉采集装置，其特征在于：所述第二穿插槽

(13)与第一穿插槽(6)尺寸大小一致，所述第二连接槽(12)  与第一连接槽(7)的尺寸大小

一致。
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一种玉米育种用花粉采集装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及玉米育种技术领域，特别涉及一种玉米育种用花粉采集装置。

背景技术

[0002] 玉米是禾本科的一年生草本植物，又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等，原产于

中美洲和南美洲，是世界重要的粮食作物，广泛分布于美国、中国、巴西和其他国家，玉米育

种是为提高玉米制种的栽培管理水平，实现高产、优质，采取的措施，在现有的玉米育种用

花粉采集装置中至少有以下弊端：1、现有的装置对玉米花粉的采集效率低，劳动力高；2、现

有的装置对采集后的玉米花粉不能及时过滤，故此，我们推出一种新的玉米育种用花粉采

集装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种玉米育种用花粉采集装置，可以有效解决背

景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0005] 一种玉米育种用花粉采集装置，包括连接盒，所述连接盒下端固定连接有集料盒，

所述集料盒下端中部固定连接有出料口，所述连接盒与集料盒之间内部相通，所述连接盒

上端后部通过两个合页活动连接有盒盖，所述盒盖前端中部开有凹槽，所述盒盖前端右部

开有第一穿插槽，所述盒盖前端左部开有第一连接槽，所述连接盒上端右部轴承穿插连接

有采粉装置。

[0006] 优选的，所述采粉装置包括驱动器，所述驱动器输出端固定连接有连接杆，所述连

接杆右端固定连接有转动板，所述转动板右端前部与右端后部均对称固定连接有刮粉机

构，所述驱动器下端固定连接有支撑块，所述支撑块与连接盒固定连接在一起。

[0007] 优选的，所述采粉装置包括固定柱，所述固定柱前端中部外表面固定连接有固定

板，所述固定板前端等距离固定连接有若干个软刷，所述固定柱左端中部固定连接有连接

柱，所述连接柱与转动板固定连接在一起。

[0008] 优选的，所述连接杆与连接盒轴承连接在一起，所述转动板与两个刮粉机构均位

于连接盒内。

[0009] 优选的，所述连接盒包括盒体，所述盒体上端左部开有第二连接槽，所述盒体上端

右部开有第二穿插槽，所述盒体内下部固定连接有连接板，所述连接板上端中部固定连接

有滤网，所述盒体与集料盒固定连接在一起。

[0010] 优选的，所述第二穿插槽与第一穿插槽尺寸大小一致，所述第二连接槽与第一连

接槽的尺寸大小一致。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0012] 1、启动驱动器，使得驱动器的输出端带动连接杆转动，连接杆通过转动板带动连

接柱转动，连接柱带动固定柱转动，使得固定柱通过固定板带动若干个软刷对玉米花上的
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花粉进行扫落，通过设置的两个刮粉机构，提高了玉米花粉采集效率，减小了劳动力；

[0013] 2、花粉通过若干个软刷与玉米花分离并导入至盒体内的连接板上，从而通过滤网

对花粉进行过滤，花粉通过滤网导入至集料盒内，并可通过出料口进行导出，而杂质可停留

在滤网上统一进行导出，从而可对花粉进行及时过滤，提高了花粉的采集质量。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种玉米育种用花粉采集装置的整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型一种玉米育种用花粉采集装置的采粉装置整体结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型一种玉米育种用花粉采集装置的刮粉机构整体结构示意图；

[0017] 图4为本实用新型一种玉米育种用花粉采集装置的连接盒整体结构示意图。

[0018] 图中：1、连接盒；2、集料盒；3、出料口；4、盒盖；5、凹槽；6、第一穿插槽；7、第一连接

槽；8、采粉装置；81、驱动器；82、连接杆；83、转动板；84、刮粉机构；85、支撑块；841、固定柱；

842、固定板；843、软刷；844、连接柱；11、盒体；12、第二连接槽；13、第二穿插槽；14、连接板；

15、滤网。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面

结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0020] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后

端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关

系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须

具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，

术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安

装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连

接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒

介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况

理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0022] 实施例

[0023] 请参阅图1‑4，本实用新型提供一种技术方案：

[0024] 一种玉米育种用花粉采集装置，包括连接盒1，连接盒1下端固定连接有集料盒2，

集料盒2下端中部固定连接有出料口3，连接盒1与集料盒2之间内部相通，连接盒1上端后部

通过两个合页活动连接有盒盖4，盒盖4前端中部开有凹槽5，盒盖4前端右部开有第一穿插

槽6，盒盖4前端左部开有第一连接槽7，连接盒1上端右部轴承穿插连接有采粉装置8。

[0025] 本实施例中，采粉装置8包括驱动器81，驱动器81输出端固定连接有连接杆82，连

接杆82右端固定连接有转动板83，转动板83右端前部与右端后部均对称固定连接有刮粉机

构84，驱动器81下端固定连接有支撑块85，支撑块85与连接盒1固定连接在一起；采粉装置8

包括固定柱841，固定柱841前端中部外表面固定连接有固定板842，固定板842前端等距离

固定连接有若干个软刷843，固定柱841左端中部固定连接有连接柱844，连接柱844与转动
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板83固定连接在一起；连接杆82与连接盒1轴承连接在一起，转动板83与两个刮粉机构84均

位于连接盒1内；通过设置采粉装置8，从而可将玉米花上的花粉进行采集，通过设置驱动器

81，使得驱动器81可带动连接杆82转动，通过设置支撑块85，从而可对驱动器81进行支撑，

通过设置软刷843，使得软刷843可将玉米花上的花粉进行采集。

[0026] 本实施例中，连接盒1包括盒体11，盒体11上端左部开有第二连接槽12，盒体11上

端右部开有第二穿插槽13，盒体11内下部固定连接有连接板14，连接板14上端中部固定连

接有滤网15，盒体11与集料盒2固定连接在一起；第二穿插槽13与第一穿插槽6尺寸大小一

致，第二连接槽12与第一连接槽7的尺寸大小一致；通过设置连接盒1，从而可将玉米花放置

于连接盒1内，通过设置第二穿插槽13，从而可将玉米花杆放置在第二穿插槽13内，避免夹

坏玉米花杆，通过设置滤网15，从而可对花粉进行过滤。

[0027] 需要说明的是，本实用新型为一种玉米育种用花粉采集装置，在使用过程中，将玉

米花放置在盒体11内，并使玉米花位于两个刮粉机构84之间，并将玉米花杆与第二穿插槽

13穿插连接在一起，拉动盒盖4，使得盒盖4通过与其固定连接的合页转动，并与盒体11的上

端紧贴，启动驱动器81，使得驱动器81的输出端带动与其固定连接的连接杆82在第二连接

槽12内转动，连接杆82转动时会带动与其固定连接的转动板83在盒体11内的左部转动，同

时转动板83会带动与其固定连接的连接柱844转动，连接柱844带动与其固定连接的固定柱

841转动，使得固定柱841通过与其固定连接的固定板842带动若干个软刷843对玉米花上的

花粉进行扫落，花粉通过若干个软刷843与玉米花分离并导入至盒体11内的连接板14上，从

而通过与连接板14固定连接的滤网15对花粉进行过滤，从而使花粉通过滤网15导入至集料

盒2内，并可通过与其固定连接的出料口3进行导出，而杂质可停留在滤网15上统一进行导

出。

[0028] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行

业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述

的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还

会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型

要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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图1

图2
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图3

图4
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