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(57)摘要

本实用新型涉及天麻加工领域，尤其是一种

简易天麻整形装置。天麻在干燥过程中，为了提

高其干燥后的价格，需要对其进行整形。现有的

整形方法是通过木板用力压扁，劳动强度大，效

率低。本实用新型包括有基座，螺杆固定在基座

上，螺杆与滑块组成一个螺旋副，压扁通过螺栓、

弹簧、螺母被固定在基座上；通过正反向转动手

柄来转动螺杆，从而使滑块可以沿螺杆往复运

动，将天麻放在滑块与压板之间即可进行整形。

本实用新型结构简单，整形的效率高，劳动强度

低。
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1.一种简易天麻整形装置，包括有基座(1)、螺杆(2)、滑块(3)、手柄(4)、压板(5)、螺栓

(6)、弹簧(7)、螺母(8)，其特征在于，螺杆(2)固定在基座(1)上，螺杆(2)与滑块(3)组成一

个螺旋副，压板(5)通过螺栓(6)、弹簧(7)、螺母(8)被固定在基座(1)上。

2.根据权利要求1所述的一种简易天麻整形装置，其特征在于，通过正反向转动手柄

(4)来转动螺杆(2)，从而使滑块(3)可以沿螺杆(2)往复运动。

3.根据权利要求1所述的一种简易天麻整形装置，其特征在于，在天麻被逐渐压紧的过

程中，弹簧(7)被压缩，螺栓(6)和螺母(8)被逐渐压离基座(1)，根据压离基座(1)的距离来

估算天麻的压扁整形力度，防止天麻被过度压扁整形。
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一种简易天麻整形装置

技术领域

[0001] 本发明涉及天麻加工领域，尤其是一种在天麻干燥过程中对其整形的装置。

背景技术

[0002] 天麻又称赤箭、定风草、独播芝等，为兰科多年生异养寄生植物,是我国传统的药

食两用常用中药材。药用块茎,有平肝息风、镇惊止痛、镇静安神等功效。

[0003] 天麻在采摘后除少部分鲜用外，大部分应及时进行干燥，以便于保存。天麻在干燥

过程中，由于含水量减少，会发生较为明显的皱缩，影响其外观，进而影响其价格。为了美

观，天麻在干燥过程中需要对其进行整形。一般是在干燥至半干，天麻麻体尚柔软时进行，

此时将天麻取出，然后用木板用力压扁、压直。这种方法劳动强度大，且效率低。但是由于天

麻本身价值较高，干燥时整形与否，其价格可相差5～15％，因此大都会选择对其进行整形。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于解决上述现有方法存在的问题，提供一种简易天麻整形装置，

提高天麻整形的效率，降低劳动强度。

[0005] 本发明的目的通过如下技术方案实现。

[0006] 一种简易天麻整形装置，包括有基座、螺杆、滑块、手柄、压板、螺栓、弹簧、螺母。

[0007] 本发明通过将螺杆固定在基座上，螺杆与滑块组成一个螺旋副，通过转动手柄手

臂来转动螺杆，从而使滑块沿螺杆滑动；另外通过弹簧、螺杆、螺母可以控制对天麻的整形

力度，预防天麻被过度压扁整形。

[0008] 下面结合附图对本发明作进一步的说明，但本发明不限于附图所示。

附图说明

[0009] 图1为本发明的结构示意图；

具体实施方式

[0010] 如图1所示，天麻整形装置由基座1、螺杆2、滑块3、手柄4、压板5、螺栓6、弹簧7、螺

母8组成，本发明将螺杆2固定在基座1上，螺杆2与滑块3组成一个螺旋副，通过正反向转动

手柄4来转动螺杆2，从而使滑块3可以沿螺杆2往复滑动。压板5通过螺栓6、弹簧7、螺母8被

固定在基座1上，且弹簧7被预先压紧。

[0011] 当需要对天麻进行整形时，将天麻放置在滑块3和压板5之间，转动手柄4使滑块3

逐渐向压板5运动，使天麻在滑块3和压板5之间被压扁，从而达到整形的目的。在天麻被逐

渐压紧的过程中，弹簧7被压缩，螺栓6和螺母8被逐渐向左压离基座1，根据压离基座1的距

离来估算天麻的压扁整形力度，防止天麻被过度压扁整形。

[0012] 整形结束后，反向转动手柄4使滑块3逐渐远离压板5，然后取出整形后的天麻。这

时由于弹簧7在预紧力的作用下带动螺栓6和螺母8回到原位。
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[0013] 该天麻整形装置结构简单，成本低廉。同时，相比于直接用木板压扁天麻进行整

形，该天麻整形装置可以极大的降低劳动强度，提高天麻整形效率，且可以防止天麻被过度

压扁整形。
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图1
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