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(57)摘要

本实用新型公开了一种土壤样品采集装置，

包括转动头端，转动头端插设有转动手柄，转动

头端的一端可拆卸连接有取样套管，取样套管的

外周缠绕有螺旋叶片，取样套管与螺旋叶片对半

切割成两个截面呈半圆形的半管，每一半管均与

转动头端可拆卸连接；缠绕有螺旋叶片的取样套

管螺纹连接有限位套管，限位套管的内壁设置有

与螺旋叶片相匹配的内螺纹，限位套管向远离转

动头端的一端延伸有两根相对设置的支撑腿，每

一支撑腿均向远离限位套管轴心的一端延伸有

脚踩板。本实用新型采用螺旋式钻土取样，不需

要人力下压，节省人力，能够在土质较硬的土壤

层取样，同时能够很方便地取出泥芯，不易破坏

泥芯的完整性，便于后续的研究。
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1.一种土壤样品采集装置，包括转动头端(1)，其特征在于：所述转动头端(1)插设有转

动手柄(2)，所述转动头端(1)的一端可拆卸连接有取样套管(3)，所述取样套管(3)的外周

缠绕有螺旋叶片(4)，所述取样套管(3)与所述螺旋叶片(4)对半切割成两个截面呈半圆形

的半管(5)，每一半管(5)均与转动头端(1)可拆卸连接；

所述缠绕有螺旋叶片(4)的取样套管(3)螺纹连接有限位套管(8)，所述限位套管(8)的

内壁设置有与所述螺旋叶片(4)相匹配的内螺纹(9)，所述限位套管(8)向远离所述转动头

端(1)的一端延伸有两根相对设置的支撑腿(10)，每一支撑腿(10)均向远离所述限位套管

(8)轴心的一端延伸有脚踩板(11)。

2.根据权利要求1所述的一种土壤样品采集装置，其特征在于：每一半管(5)靠近所述

转动头端(1)的端设置有多个连接条(6)，所述转动头端(1)靠近所述半管(5)的一端开设有

与每一连接条(6)相匹配的连接孔(7)。
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一种土壤样品采集装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及土壤采样器械技术领域，特别涉及一种土壤样品采集装置。

背景技术

[0002] 土壤采样技术是田间土壤信息获取技术的重要环节，是精准农业的关键技术之

一，一般情况下，土壤采样分析需要不同深度土层样本。现有的土壤样品采集装置多采用人

工下压的方法将装置插入土壤取样，人工下压的方式通常比较费力，特别遇到土质较硬的

土壤，就更难以下压取样了，并且取样后不易取出泥芯，现行采用“敲击管体抖出泥芯”的操

作方式取出泥芯，敲击时不仅会损伤管体产生变形，还容易破坏泥芯的原始形态而影响采

集壤样的完整性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种土壤样品采集装置，采用螺旋式钻土取样，不需要

人力下压，节省人力，能够在土质较硬的土壤层取样，同时能够很方便地取出泥芯，不易破

坏泥芯的完整性，便于后续的研究。

[0004] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种土壤样品采集

装置，包括转动头端，所述转动头端插设有转动手柄，所述转动头端的一端可拆卸连接有取

样套管，所述取样套管的外周缠绕有螺旋叶片，所述取样套管与所述螺旋叶片对半切割成

两个截面呈半圆形的半管，每一半管均与转动头端可拆卸连接；

[0005] 所述缠绕有螺旋叶片的取样套管螺纹连接有限位套管，所述限位套管的内壁设置

有与所述螺旋叶片相匹配的内螺纹，所述限位套管向远离所述转动头端的一端延伸有两根

相对设置的支撑腿，每一支撑腿均向远离所述限位套管轴心的一端延伸有脚踩板。

[0006] 通过采用上述技术方案，在进行土壤样品采集时，将两个半管与转动头端连接，使

两个半管组合形成一根完整的缠绕有螺旋叶片的取样套管，将限位套管的支撑腿着地，用

双脚踩住脚踩板，使限位套管固定不动，将取样套管旋转插入到限位套管内，用手通过转动

手柄驱动取样套管转动，由于限位套管与取样套管螺纹连接，旋转取样套管时，内螺纹带动

取样套管不断向下插入土壤，螺旋叶片在接触土壤后，尖端开始螺旋切割土壤，并且切割后

的土壤随着螺旋叶片不＝不断向上运输到地表，在限位套管下散落在地表，中间切割后的

土壤便随着取样套管的下移不断储存在取样套管内部，完成钻土取样后，从取样套管上取

下限位套管，从转动头端取下取样套管，通过将两个半管分离后，便可得到完整的泥芯。

[0007] 本实用新型的进一步设置为：每一半管靠近所述转动头端的端设置有多个连接

条，所述转动头端靠近所述半管的一端开设有与每一连接条相匹配的连接孔。

[0008] 综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

[0009] 其一、本实用新型采用螺旋式钻土取样的方式采集土壤样品，通过取样套管与限

位套管的螺纹连接来使取样套管下移，不需要人力向下按压，节省人力，能够在土质较硬的

土壤层取样；
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[0010] 其二、由于取样套管可拆解成两个半管，取样后只需将两个半管分开后便能得到

完整的泥芯，有效泥芯的完整性，便于后续的研究。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型的整体结构示意图；

[0012] 图2是本实用新型的爆炸图。

[0013] 图中：1、转动头端；2、转动手柄；3、取样套管；4、螺旋叶片；5、半管；6、连接条；7、连

接孔；8、限位套管；9、内螺纹；10、支撑腿；11、脚踩板。

具体实施方式

[0014] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0015] 实施例，一种土壤样品采集装置，参照图1-2，包括转动头端1，转动头端1插设有一

根转动手柄2，转动头端1的一端可拆卸连接有一根取样套管3，取样套管3的外周缠绕有一

块螺旋叶片4，取样套管3与螺旋叶片4对半切割成两个截面呈半圆形的半管5，每一半管5均

与转动头端1可拆卸连接，每一半管5靠近转动头端1的端设置有两个连接条6，转动头端1靠

近半管5的一端开设有与每一连接条6相匹配的连接孔7；

[0016] 缠绕有螺旋叶片4的取样套管3螺纹连接有一根限位套管8，限位套管8的内壁设置

有与螺旋叶片4相匹配的内螺纹9，限位套管8向远离转动头端1的一端延伸有两根相对设置

的支撑腿10，每一支撑腿10均向远离限位套管8轴心的一端延伸有一块脚踩板11，不使用

时，转动头端1、取样套管3及限位套管8均可拆开存放。

[0017] 使用方式：在进行土壤样品采集时，将两个半管5的连接条6插入到转动头端1的连

接孔7内，使两个半管5组合形成一根完整的缠绕有螺旋叶片4的取样套管3，将限位套管8的

支撑腿10着地，用双脚踩住脚踩板11，使限位套管8固定不动，将取样套管3旋转插入到限位

套管8内，用手通过转动手柄2驱动取样套管3转动，由于限位套管8与取样套管3螺纹连接，

旋转取样套管3时，内螺纹9带动取样套管3不断向下插入土壤，螺旋叶片4在接触土壤后，尖

端开始螺旋切割土壤，并且切割后的土壤随着螺旋叶片4不＝不断向上运输到地表，在限位

套管8下散落在地表，中间切割后的土壤便随着取样套管3的下移不断储存在取样套管3内

部，完成钻土取样后，从取样套管3上取下限位套管8，从转动头端1取下取样套管3，通过将

两个半管5分离后，便可得到完整的泥芯。

[0018] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领

域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但

只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。
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图1
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图2
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